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引  言

  本规程依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1002—2010 《国家计量

检定规程编写规则》制定。
本规程以GB/T7261—2008《继电保护和安全自动装置基本试验方法》、DL/T624—

2010《继电保护微机型试验装置技术条件》为基础制定。
本规程为首次发布。
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继电保护测试仪检定规程

1 范围

本规程适用于微机型继电保护测试仪 (以下简称测试仪)基本功能和计量性能的首

次检定、后续检定和使用中检查。

2 术语和计量单位

2.1 合闸相位角 closingphaseangle
交流激励量在合闸瞬间施加于被试继电器、保护及安全自动装置电压 (或电流)的

相位角。

2.2 响应时间 responsetime
电压值或电流值由10%上升至90%或由90%下降至10%时所需的时间。

3 概述

测试仪一般由电源、控制部分、电流放大器、电压放大器、辅助直流电压、开出

量、开入量等组成,是对继电保护的采样准确度、动作原理、动作时间等进行测试的

仪器。
测试仪控制电压放大器、电流放大器输出电压、电流,开出量输出接点给继电保

护,由控制部分控制输出的电流、电压幅值、相位、频率,开出量开合情况模拟各种测

试逻辑过程,根据继电保护的动作信息和动作接点返回测试仪开入量的情况,记录继电

保护的动作值和动作时间。

4 计量性能要求

4.1 准确度等级

测试仪分为两个级别:0.1级 (其中交流±0.1%、直流±0.2%)和0.2级 (其中

交流±0.2%、直流±0.5%)。

4.2 基本误差

当交流电流为0.1IN<I≤Imax [IN为基本电流 (电流互感器二次侧电流值)]、交

流电压为2V<U≤Umax、时间T>1s时,测试仪的基本误差用相对误差表达,如公

式 (1)所示:

γ=
xx -xn

xn
×100% (1)

  式中:

γ———被检测试仪示值相对误差,%;

xx———被检测试仪显示值;

xn———检定标准示值。
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