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前　　言

　　本部分为 ＧＢ／Ｔ２４２３《电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法》中的一部分，等同采用

ＩＥＣ６００６８２７７：１９９９《环境试验　第２部分：试验方法　试验７７：结构强度与撞击试验》（英文版）。

本部分与ＩＥＣ６００６８２７７：１９９７所有段落和图表都保持一致，章节的编号在符合ＧＢ／Ｔ２００００．２—

２００１的前提下也尽可能保持一致。按照汉语习惯在叙述和表达的语言方式上略有改编。为便于使用，

本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本部分”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由信息产业部提出。

本部分由全国电工电子产品环境试验标准化技术委员会机械分技术委员会归口。

本部分起草单位：信息产业部电子第五研究所。

本部分起草人：阳川、张铮。

Ⅰ
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电工电子产品环境试验　　第２部分：试验方法

试验７７：结构强度与撞击

１　范围与目的

ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分给出了两种试验方法：结构强度和撞击。这两种方法适用于由玻璃或烧结材

料制成的表面安装器件（ＳＭＤｓ），如电容器、电阻器和含有铁氧体的电感器等器件的试验。

两种试验方法的目的都是为了评价在安装期间和安装之后施加到表面安装器件上的机械应力；两

种试验检测的是不同的机械应力。具体应用哪种试验方法，在相关元器件的规范中应予以规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＩＥＣ６０１９４：１９９９　印制板设计、制造和组装　术语和定义

３　术语和定义

为了达到ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分试验的目的，采用ＩＥＣ６０１９４给出的术语和定义。

４　试验方法

４．１　结构强度试验

本试验用于评价在安装期间表面安装器件直接垂直安装在印刷电路板上的外部静态力对表面安装

器件结构强度的影响。

　　注：本试验评价的是表面安装器件的结构强度，而不是器件体的连接端与焊接处表面的粘附强度，粘附强度试验在

ＧＢ／Ｔ２４２３．２９中有规定。

本试验模拟的是一个相当低速的装配机器在抓握和安装就位过程中对表面安装器件所施加的静

态力。

静态力对器件的影响与动态力不同，动态力的影响用下面单独描述的撞击试验来评价。本试验模

拟的是将表面安装器件安装到印刷电路板期间或安装之后作用到表面安装器件上的机械应力。有关详

细规范应引用本试验方法。

４．２　撞击试验

本试验用于评价表面安装器件耐机械撞击的能力。本试验模拟的是高速装配机器抓握和移位工具

所产生的动态力。动态力对器件的影响与静态力不同，有关详细规范应引用本试验方法。

５　试验

５．１　试验设备

ａ）　结构强度试验设备

该设备能施加一个规定的力到样品上，并能保持试验载荷到规定的持续时间。试验时，压头顶端的

长度犔要宽于待试样品的宽度犠。除非相关规范另有规定，否则压头顶端的形状均应倒成半径为
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