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交流电量变换为直流电量

电工测量变送器检定规程

一 概  述

本规程适用于使用中、修理后和新安装的将电流、电压、功率 (有功或无功)、功

率因数、相位角或频率交流电量,变换为直流电流或电压模拟量的测量变送器的检定。
在测量范围内,输出是对应输入信号的函数。

二 技 术 要 求

1 标志

变送器上的标志应符合国家有关技术条件的规定。

2 基本误差

基本误差以引用误差的形式来表示:

γ=Bx-BrAf ×100% (1)

式中:Bx———被检定变送器的输出值;

Br———被检定变送器的输出预期值;

Af———被检定变送器的输出引用值 (它可以是变送器的量程或标称范围的上限)。
表1 以引用误差表示基本误差和等级关系

变送器的准确度等级 0.1 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5

基本误差 (%) ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1.0 ±1.5 ±2.5

  变送器的输出端为模拟量的直流电压或电流量值。

3 不平衡电流对三相有功功率和无功功率变送器的影响,引起的误差改变量。
不平衡电流引起的改变量不应超过等级指数的100%。此条件不适用三相电量用单

元件变送器。

4 工频电压试验和绝缘电阻试验

4.1 试验施加于变送器的各输入端 (并联)和外壳之间;所有输入端子 (并联)与所

有输出端子 (并联)之间;各输入线路端子组之间。

4.2 在室温和相对湿度不超过85%的条件下,修理后的变送器应承受50Hz(或60Hz),
正弦波2kV,周期检定为1kV有效值电压,历时1min的绝缘强度试验。

4.3 绝缘电阻不应低于5MΩ,测量时所用兆欧表或绝缘电阻测试仪的额定电压为

1000V。对于工作电压低于50V的辅助电路额定电压选500V。
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