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差压式气密检漏仪

1 范围

本标准规定了差压式气密检漏仪的术语和定义、分类、结构与基本参数、试验条件、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以差压传感器为感压元件检测被测物和基准物之间压力差来确定被测物是否存在泄

漏和漏率大小的各类差压式气密检漏仪(以下简称检漏仪)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T191 包装储运图示标志(GB/T191—2008,ISO780:1997,MOD)

GB/T15479—1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
差压式气密检漏仪 differentialpressureairleaktester
以差压传感器为感压元件检测被测物和基准物之间压力差来确定被测物是否存在泄漏和漏率大小

的仪器或装置。

3.2
基准物 master
和被测物的形状、材质及容积相同且其漏率和被测物相比可以忽略的参照物体。

3.3
容积校正器 internalvolumecalibrator
通过精确、微小的容积变化量,使检漏仪产生不同压力差的装置。

4 分类、结构与基本参数

4.1 分类

检漏仪按测试压力分为:

a) 真空检漏仪,测试压力低于1×105Pa(表压压力范围为-100kPa~0kPa);

b) 微压检漏仪,测试压力范围为1×105Pa~1.5×105Pa(表压压力范围为0kPa~50kPa);

c) 低压检漏仪,测试压力范围为1.5×105Pa~3×105Pa(表压压力范围为50kPa~200kPa);

d) 中压检漏仪,测试压力范围为3×105Pa~8×105Pa(表压压力范围为200kPa~700kPa);

e) 高压检漏仪,测试压力高于8×105Pa(表压压力高于700kPa)。

4.2 结构

检测带有充气口的被测物的一般检漏仪(结构示意图见图1)。检测没有充气口的密封元器件的检

漏仪(结构示意图见图2)。
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