
书书书

犐犆犛６５．１６０
犡８７

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２４６１８—２００９

常规分析用吸烟机　附加测试方法

犚狅狌狋犻狀犲犪狀犪犾狔狋犻犮犪犾犮犻犵犪狉犲狋狋犲狊犿狅犽犻狀犵犿犪犮犺犻狀犲—

犃犱犱犻狋犻狅狀犪犾狋犲狊狋犿犲狋犺狅犱狊

（ＩＳＯ７２１０：１９９７，ＭＯＤ）

２００９１１１５发布 ２００９１２０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ７２１０：１９９７《常规分析用吸烟机　附加测试方法》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ７２１０：１９９７重新起草。

考虑到我国国情，与ＩＳＯ７２１０：１９９７相比，本标准存在少量技术性差异，这些技术性差异已编入正

文，并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ａ中给出了这些技术性差异及其原

因的一览表以供参考。

本标准在结构上与ＩＳＯ７２１０：１９９７略有差异，即将ＩＳＯ７２１０：１９９７中第３章、第４章、第５章中的

定义进行了合并，形成了本标准中的“３　术语和定义”，其他各章的序号顺延。

为便于使用，与ＩＳＯ７２１０：１９９７相比，本标准做了下列编辑性修改：

———删除了ＩＳＯ７２１０：１９９７的前言；

———增加了附录Ａ“本标准与ＩＳＯ７２１０：１９９７的技术性差异及其原因”。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４４）归口。

本标准起草单位：中国烟草标准化研究中心。

本标准主要起草人：李栋、苗芊、陈再根、曾波、张?、李耀光。
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常规分析用吸烟机　附加测试方法

１　范围

本标准规定了常规分析用吸烟机的附加测试方法，以测试吸烟机是否符合ＧＢ／Ｔ１６４５０的要求。

本标准所规定的附加测试方法仅针对吸烟机测试，并不涉及实际吸烟过程。

本标准所规定的附加测试方法包括压降的测试、抽吸流量图的测试和限制性抽吸的测试。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１６４４７　烟草及烟草制品　调节和测试的大气环境（ＧＢ／Ｔ１６４４７—２００４，ＩＳＯ３４０２：１９９９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６４５０　常规分析用吸烟机　定义和标准条件（ＧＢ／Ｔ１６４５０—２００４，ＩＳＯ３３０８：２０００，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　压降　狆狉犲狊狊狌狉犲犱狉狅狆

流量恒定为１７．５ｍＬ／ｓ的气流通过吸烟机时，吸烟机气路中任意两点之间的静态压力差。

３．２

　　抽吸流量图　狆狌犳犳狆狉狅犳犻犾犲

将直接在烟蒂后面测得的气流量作为时间的函数绘制的图形。

３．３

　　限制性抽吸　狉犲狊狋狉犻犮狋犲犱狊犿狅犽犻狀犵

连续抽吸间隔期之间，卷烟烟蒂末端与大气不相通的状态。

３．４

　　阴燃流烟气　狊犿狅狌犾犱犲狉狊狋狉犲犪犿狊犿狅犽犲

连续抽吸间隔期之间，由烟蒂末端逸离出的所有气体。

４　压降的测试

４．１　原理

在符合规定的气流流量条件下，使用合适的压力计对吸烟机的压降进行测试。

４．２　仪器

卷烟烟蒂末端和抽吸机构之间的整个气路应具有尽可能小的阻力，且不应超过３００Ｐａ。压降测试

仪器应符合以下要求：

———在测试过程中，测试仪器应不受待测系统压降的影响而产生恒定的气流；

———仪器应具有足够的压降测试的准确度。

仪器的原理示意见图１。
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