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前  言

  GB/T18340《地质样品有机地球化学分析方法》共有6个部分:
———第1部分:轻质原油分析 气相色谱法;
———第2部分:有机质稳定碳同位素测定 同位素质谱法;
———第3部分:石油重馏分中饱和烃族组分测定 质谱法;
———第4部分:石油重馏分中芳香烃族组分测定 质谱法;
———第5部分:岩石提取物和原油中饱和烃分析 气相色谱法;
———第6部分:汽油族组成测定 质谱法。
本部分为GB/T18340的第2部分。
本部分代替GB/T18340.2—2001《地质样品有机地化测试 有机质稳定碳同位素组成分析方

法》,与GB/T18340.2—2001相比,主要变化如下:
———本部分的名称由《地质样品有机地化测试 有机质稳定碳同位素组成分析方法》改为《地质样

品有机地球化学分析方法 第2部分:有机质稳定碳同位素测定 同位素质谱法》。
———增加了元素碳同位素在线分析内容。
———对原标准进行了结构和内容的调整,并做了适当的文字修改。
———本部分精密度用重复性r和再现性R 代替原标准相对双差D。
本部分的附录A是资料性附录。
本标准由中华人民共和国国土资源部提出。
本标准由全国国土资源标准化技术委员会归口。
本标准负责起草单位:国家地质实验测试中心。
本部分起草单位:中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所。
本部分主要起草人:把立强、李广友、陶成。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T18340.2—2001。
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地质样品有机地球化学分析方法
第2部分:有机质稳定碳同位素测定

同位素质谱法

  警示———使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

GB/T18340的本部分规定了有机质稳定碳同位素组成分析中质谱计的技术性能指标、样品制备、
质谱分析的方法及精密度等。

本部分适用于原油及其各族组分、干酪根、煤、岩石沥青等各种沉积有机质的稳定碳同位素组成分

析;不适用含有碳酸盐矿物的有机物样品的稳定碳同位素组成分析,若要分析需除去碳酸盐矿物。

2 原理

试样在流动氧同位素制样装置(或元素分析仪)中分解燃烧并氧化,充分转化为CO2,经纯化后的

CO2 收集到样品管中(或元素分析仪之接口),在稳定同位素比值质谱仪上进行稳定碳同位素组成

分析。

3 试剂及材料

3.1 试剂

3.1.1 线状氧化铜:分析纯。

3.1.2 还原铜:分析纯。

3.1.3 三氧化二铬:分析纯。

3.1.4 四氧化三钴:分析纯。

3.1.5 无水高氯酸镁:分析纯。

3.1.6 无水乙醇:分析纯(或化学纯)。

3.2 氧气(纯度不低于99.99%)。

3.3 液氮。

3.4 真空硅脂。

4 仪器和设备

4.1 稳定同位素比值质谱计,具双进样系统、三束离子接收器的稳定碳同位素比值质谱计,要求具备技

术性能指标如下:

a) 灵敏度:S大于10A/Pa(0.1A/mbar);

b) 分辨率:M/ΔM 大于95(10%峰谷);

c) 测量精度:E.P小于0.004(%)。

4.2 流动氧有机质碳同位素制样装置(参见附录A):

a) 机械真空泵(大于0.5L/s);

b) 热偶真空计(小于10Pa);

c) 加热炉温度控制仪:20℃~100℃(±2℃);
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