
书书书

犐犆犛６５．０６０．１０
犜６１
　

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２４６４５—２００９

拖拉机防泥水密封性　试验方法

犛犾狌狊犺狊犲犪犾狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲狅犳狋狉犪犮狋狅狉狊—犜犲狊狋狆狉狅犮犲犱狌狉犲狊

２００９１１１５发布 ２０１００５０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４０）归口。

本标准起草单位：国家拖拉机质量监督检验中心。

本标准起草人：刘惠、刘华、解志桥、柳玲文。
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拖拉机防泥水密封性　试验方法

１　范围

本标准规定了拖拉机防泥水密封性试验方法。

本标准适用于水旱两用、导向轮静力半径或最小离地间隙≤５００ｍｍ的轮式拖拉机和手扶拖拉机

防泥水密封性试验，船式拖拉机及水田作业的履带拖拉机可参照执行。

２　试验设备

在下列设施中可任选一种：

ａ）　环形泥水槽的宽度应满足３．３试验的操作要求，槽内泥水深度可调。泥水中泥土含量约２５％

（质量百分比）；

ｂ）　泥水池的长、宽尺寸可容纳整个拖拉机，池中泥水深度可调。泥水中泥土含量约２５％（质量百

分比）。在泥水池中应具有搅动泥水混合及对拖拉机进行加载的装置。

３　试验方法

３．１　试验应在拖拉机自出厂之日起不超过半年，且工作时间不超过１５０ｈ（包括磨合、试验时间）的情

况下进行。

３．２　拖拉机在泥水中试验持续时间为２ｈ。

３．３　在环形泥水槽中进行试验时，拖拉机可由驾驶员操纵或牵引装置牵引。对拖拉机施以其标定牵引

力的３０％的载荷，轮式拖拉机以接近６ｋｍ／ｈ的速度循环行驶；手扶拖拉机以接近４ｋｍ／ｈ的速度循环

行驶。轮式拖拉机试验时，水面与导向轮轴心线一致，但当导向轮静力半径大于４００ｍｍ时，调节水面，

使各车轮吃水深度为４００ｍｍ；手扶拖拉机试验时，水面与驱动轮轴心线一致。

３．４　在泥水池中进行试验时，拖拉机应处于水平工作状态，对拖拉机施以其标定牵引力的３０％的载

荷，拖拉机各车轮的旋转线速度应符合３．３规定。轮式拖拉机试验时，水面与导向轮轴心线一致，但当

导向轮静力半径大于４００ｍｍ时，调节水面使各车轮吃水深度为４００ｍｍ；手扶拖拉机试验时，水面与驱

动轮轴心线一致。

３．５　试验后的样机在室内干燥处静置１２ｈ以上，待外部无残留水迹后进行渗、漏油检验及拆检各轮

轴、转向节的油封后进行进泥水检验。

３．６　对润滑油、脂采用目测和电烙铁探查方法进行含水检验。用电烙铁探查时，电烙铁应充分预热，待

电烙铁头沾油后表面有油烟产生方可使用。

４　试验结果判定

４．１　试验后所检验部位有渗、漏油现象判定为漏油。

４．２　油封刃口内侧及润滑油、脂密封腔内的油、脂中有可见水珠或电烙铁探查有爆裂声，判定为进

泥水。

５　试验报告

拖拉机防泥水密封性试验应填写试验报告，试验报告格式见附录Ａ。
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