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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ８２０８—１９８７《煤中镓的测定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８２０８—１９８７相比，主要变化如下：

———删除了原标准中的目视比色法（１９８７年版中的３．４）；

———根据ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则 　 第 １部分：标准的结构和编写规则》以及

ＧＢ／Ｔ４８３—２００７《煤炭分析试验方法一般规定》修改了标准的书写格式、计量单位和符号。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院煤炭分析实验室、河北煤田地质研究所。

本标准主要起草人：杨华玉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８２０８—１９８７。
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煤中镓的测定方法

１　范围

本标准规定了煤中镓的碱熔融—萃取分离—罗丹明Ｂ分光光度法和酸熔融—萃取分离—罗丹明Ｂ

分光光度法的方法提要、试剂材料、仪器设备、试验步骤、结果表述和方法精密度等。

本标准适用于褐煤、烟煤和无烟煤，测量范围为（１～１００）μｇ／ｇ。

仲裁分析时，应采用碱熔融—萃取分离—罗丹明Ｂ分光光度法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２１２　煤的工业分析方法（ＧＢ／Ｔ２１２—２００１，ｅｑｖＩＳＯ１１７２２：１９９９，ｅｑｖＩＳＯ１１７１：１９９７，

ｅｑｖＩＳＯ５６２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ４８３　煤炭分析试验方法一般规定

３　方法提要

煤样灰化后用碱熔融，盐酸酸化，蒸干使硅酸脱水，或用硫酸、盐酸、氢氟酸混合酸分解。将熔融物

或分解物用６ｍｏｌ／Ｌ盐酸溶解，加入三氯化钛溶液消除干扰元素的影响，加入罗丹明Ｂ溶液与氯镓酸

形成有色络合物，用苯乙醚萃取，然后用分光光度计进行测定。

４　试剂和材料

４．１　水：去离子水或同等纯度的蒸馏水。

４．２　硫酸溶液：体积比为１＋１，１体积硫酸（ＧＢ／Ｔ６２５）缓慢加入１体积水中，混匀。

４．３　盐酸溶液：约６ｍｏｌ／Ｌ，１体积盐酸（ＧＢ／Ｔ６２２）加入到１体积水中，混匀。

４．４　氢氟酸（ＧＢ／Ｔ６２０）：相对密度１．１５。

４．５　氢氧化钠（ＧＢ／Ｔ６２２）。

４．６　乙醇（ＧＢ／Ｔ６７９）：９５％以上。

４．７　三氯化钛（ＨＧ３１２２）溶液：质量分数为１５．０％～２０．０％。

４．８　罗丹明Ｂ溶液：５ｇ／Ｌ。

称取０．５ｇ罗丹明Ｂ溶于１００ｍＬ盐酸溶液（４．３）中。

４．９　镓贮备标准溶液：１００μｇ／ｍＬ。

称取光谱纯二氧化镓０．１３４４ｇ于２００ｍＬ烧瓶中，加入盐酸溶液（４．３）２０ｍＬ～３０ｍＬ，加热至完

全溶解。冷却后将溶液转入１Ｌ容量瓶中，用盐酸溶液洗净烧瓶，洗液并入容量瓶中。用盐酸溶液稀释

到刻度，摇匀备用。

注：镓贮备标准液也可使用市售有证标准物质。

４．１０　镓中间标准溶液：１０μｇ／ｍＬ。

准确吸取镓贮备标准溶液（４．９）１０ｍＬ至１００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀备用。

４．１１　镓工作标准溶液：１μｇ／ｍＬ。

准确吸取镓中间标准溶液１０ｍＬ至１００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀备用。
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