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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１６６０４—１９９６《涤纶工业长丝》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６６０４—１９９６相比主要变化如下：

ａ）　扩大了适用范围，使本标准适用于２２２ｄｔｅｘ～６６６７ｄｔｅｘ的涤纶工业长丝。

ｂ）　产品分类中增加了超高强型、超低收缩型、高模低收缩型产品。

ｃ）　技术要求修改如下：

　　———增加超高强型、超低收缩型、高模低收缩型的物理指标；

　　———高强型、低收缩型的物理指标中线密度偏差率、线密度变异系数、断裂强度变异系数、断裂

伸长率变异系数等项目的考核指标值均有一定幅度的提高；

　　———外观指标改为由利益双方协议，并以资料性附录加以提示。

ｄ）　试验方法修改如下：

　　———调湿和试验用标准大气条件，按ＢＩＳＦＡ规定，温度调整为（２０±５）℃，相对湿度调整为（６５

±５）％；

　　———调湿平衡时间调整为４ｈ，复验时为１６ｈ；

　　———线密度试验参照ＧＢ／Ｔ１４３４３；

　　———拉伸性能试验中增加了一组试验条件：夹持长度为２５０ｍｍ、拉伸速度为３００ｍｍ／ｍｉｎ；

　　———干热收缩率试验中增加了仪器法；

　　———增加尺寸稳定性指数试验方法；

　　———改变了变异系数的统计方法。

ｅ）　取样规定中实验室样品数，由原来的１０个改为２０个。

ｆ）　增加了资料性附录“外观要求、检验和评定”（见附录Ａ）。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织技术质量监督所归口。

本标准起草单位：中国石化上海石油化工股份有限公司、无锡太极实业股份有限公司。

本标准协助起草单位：浙江海利得新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：林菘、许其军、朱刚、倪美津、虞辛日、葛骏敏、陈洪德。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６６０４—１９９６。

Ⅰ

犌犅／犜１６６０４—２００８



涤 纶 工 业 长 丝

１　范围

本标准规定了涤纶工业长丝的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于线密度为２２２ｄｔｅｘ～６６６７ｄｔｅｘ的涤纶工业长丝的出厂检验、用户验收及仲裁检验

等，其他产品可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划

ＧＢ／Ｔ３２９１．１　纺织　纺织材料性能和试验术语　第１部分：纤维和纱线

ＧＢ／Ｔ３２９１．３　纺织　纺织材料性能和试验术语　第３部分：通用

ＧＢ／Ｔ４１４６　纺织名词术语（化纤部分）

ＧＢ／Ｔ６５０２　化学纤维　长丝取样方法

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１４３４３　化学纤维　长丝线密度试验方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２９１．１、ＧＢ／Ｔ３２９１．３和ＧＢ／Ｔ４１４６中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

生产批　狆狉狅犱狌犮狋犾狅狋

原料、化工料、辅料、工艺条件、产品规格相同，连续生产的产品批号，即大批号。

３．２

检验批　狋犲狊狋犾狅狋

在一定的时间段内，为检验连续生产过程中产品质量的稳定性设置的批号。

３．３

尺寸稳定性指数　犻狀犱犲狓狅犳犱犻犿犲狀狊犻狅狀犪犾狊狋犪犫犻犾犻狋狔

指纤维的４．０ｃＮ／ｄｔｅｘ负荷的伸长率与干热收缩率之和。

３．４

高强型涤纶工业长丝　犺犻犵犺狋犲狀犪犮犻狋狔狆狅犾狔犲狊狋犲狉犳犻犾犪犿犲狀狋犳狅狉犻狀犱狌狊狋狉狔

断裂强度不小于７．４０ｃＮ／ｄｔｅｘ的涤纶工业长丝。

３．５

超高强型涤纶工业长丝　狊狌狆犲狉犺犻犵犺狋犲狀犪犮犻狋狔狆狅犾狔犲狊狋犲狉犳犻犾犪犿犲狀狋犳狅狉犻狀犱狌狊狋狉狔

断裂强度不小于８．２０ｃＮ／ｄｔｅｘ的涤纶工业长丝。

３．６

低收缩型涤纶工业长丝　犾狅狑狊犺狉犻狀犽犪犵犲狆狅犾狔犲狊狋犲狉犳犻犾犪犿犲狀狋犳狅狉犻狀犱狌狊狋狉狔

干热收缩率（试验条件：１７７℃，１０ｍｉｍ，预加张力０．０５ｃＮ／ｄｔｅｘ）不大于４．０％的涤纶工业长丝。
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