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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准等同采用IECTR61734:2006《二进制逻辑元件和模拟元件符号的应用》,并做了编辑性

修改。
本标准代替GB/T20295—2006《GB/T4728.12和GB/T4728.13标准的应用》。
本标准与GB/T20295—2006相比主要变化如下:
———标准名称改为与IEC61734:2006一致的名称:《二进制逻辑元件和模拟元件符号的应用》;
———全文中符号的表述增加新版GB/T4728的表述方式;
———增加了引用标准GB/T20296—2012《集成电路记忆法与符号》;
———在第3章中增加了一句话:功能及与输入或输出的相关的记忆法和限定符号的使用集中在

GB/T20296中提供。
———将原表1以图11代替,原图11之后的图序相应调整一个数序。
本标准由全国电气信息结构、文件编制和图形符号标准化技术委员会(SAC/TC27)提出并归口。
本标准主要起草单位:中国航天科工集团第二研究院23所、中国航天科工集团第二研究院、合肥瑞

齐信息科技有限公司、中机生产力促进中心。
本标准主要起草人:李萍、周鹏、张深广、高永梅、张冬婷。
本标准所代替标准的历次版本发布情况:
———GB/T20295—2006。
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二进制逻辑元件和模拟元件符号的应用

1 范围

本标准规定了应用GB/T4728.12和GB/T4728.13绘制图形符号的规则,使编制的图形符号一

致,并能准确地表示功能。本标准还制定了不包括在GB/T4728.12和GB/T4728.13中的附加规定,
建议将其纳入到GB/T4728.12和GB/T4728.13中,对符号的绘制提供帮助。

本标准适用于设计应用二进制逻辑元件和模拟元件符号的领域。

GB/T4728.12和GB/T4728.13分别规定了二进制逻辑元件和模拟元件图形符号的构成规则,为
在不同情况下表示功能提供了可选择的方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4728(所有部分) 电气简图用图形符号(IEC60617databaseIDT)

GB/T20296 集成电路记忆法与符号(IEC61352:2006,IDT)

IEEE1149.1 标准存取端口和边界扫描结构(StandardtestAccessportandboundary-scanarchi-
tecture)

3 白盒子和灰盒子符号的共用规定

在白盒子符号中,一个元件的功能特性通过标准化方法进行了充分的描述。
在灰盒子符号中,功能特性由其他方法(部分地)描述(见GB/T4728.12中符号S01731(12-54-01)

和应用注释A00037)。
功能及与输入或输出的相关的记忆法和限定符号的使用集中在GB/T20296中提供。

3.1 总则

在二进制逻辑元件和模拟元件图形符号标准(GB/T4728.12和GB/T4728.13)领域中,通过规定

的符号化方法,同一个元件可以用不同方法表示。为了统一相似功能符号的格式,有必要限制不同形式

符号的数目。在GB/T4728中,允许两者可选择其一符号,在本标准中优选其中一种。
本标准目的是统一图形符号的绘制,它不限制在电路图中采用所需的更合适的表示法的自由度,如

交换端子。

3.2 端子表示法

3.2.1 NC端子

NC端子一定是不被连接、不描述功能且不必连接的端子,因此在符号框上不表示。

3.2.2 电源端子

通常在简图上描述功能时,不需表示电源端子,因此它们通常不表示在符号框上,而以另外方式处
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