
书书书

犐犆犛９１．２２０
犘９７

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２１６８２—２００８

旋　挖　钻　机

犚狅狋犪狉狔犱狉犻犾犾犻狀犵狉犻犵

２００８０４２２发布 ２００８１００１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　术语和定义 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　分类 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　技术要求 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　空载试验 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　试验方法 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

８　可靠性试验 １６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

９　检验规则 １７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１０　使用说明书 １８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１１　标志、包装、运输和贮存 １９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ａ（资料性附录）　测试记录表 ２０!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｂ（资料性附录）　可靠性试验记录表 ２６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

犌犅／犜２１６８２—２００８



前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ是资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：北京建筑机械化研究院、北京建研机械科技有限公司。

本标准参加起草单位：北京市三一重机有限公司、大庆石油学院、徐州徐工筑路机械有限公司、

湖南山河智能机械股份有限公司、山东福田重工股份有限公司、徐州东明机械制造有限公司。

本标准主要起草人：郭传新、黄志明、姜国平、赵伟民、杨满江、朱建新、吴岳、林东明。
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旋　挖　钻　机

１　范围

本标准规定了旋挖钻机的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于电或内燃机驱动的履带式、轮式、步履式旋挖钻机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１４７　内燃机　通用技术条件

ＧＢ／Ｔ３７６６　液压系统　通用技术条件（ＧＢ／Ｔ３７６６—２００１，ｅｑｖＩＳＯ４４１３：１９９８）

ＧＢ／Ｔ３８１１　起重机设计规范

ＧＢ／Ｔ７９２０．６　建筑施工机械与设备　打桩设备　术语和商业规格（ＧＢ／Ｔ７９２０．６—２００５，

ＩＳＯ１８８６：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８５９３．１　土方机械　司机操纵和其他符号显示符号　第１部分：通用符号（ＧＢ／Ｔ８５９３．１—

１９９８，ｅｑｖＩＳＯ６４０５１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ８５９３．２　土方机械　司机操纵和其他显示符号　第２部分：机器、工作装置和附件的特殊符

号（ＧＢ／Ｔ８５９３．２—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ６４０５２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ８９２３—１９８８　涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级（ｅｑｖＩＳＯ８５０１１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ９２８６—１９９８　色漆和清漆　漆膜的划格试验（ｅｑｖＩＳＯ２４０９：１９９２）

ＧＢ１４０４８．１　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则（ＧＢ１４０４８．１—２００６，ＩＥＣ６０９４７１：２００１，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１６９３７．１　土方机械　司机视野准则（ＧＢ／Ｔ１６９３７．１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ５００６３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１７２９９　土方机械　最小入口尺寸（ＧＢ／Ｔ１７２９９—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ２８６０：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７３００　土方机械　通道装置（ＧＢ／Ｔ１７３００—１９９８，ｉｄｔＩＳＯ２８６７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１７７７１　土方机械　落物保护结构　实验室试验和性能要求（ＧＢ／Ｔ１７７７１—１９９９，

ｅｑｖＩＳＯ３４４９：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７９２１　土方机械　座椅安全带及其固定器（ＧＢ／Ｔ１７９２１—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ６６８３：１９８１）

ＪＢ／Ｔ３８７３　土方机械　重心位置测定方法（ＪＢ／Ｔ３８７３—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ５００５：１９７７）

ＪＢ６０２８　工程机械　安全标志和危险图示通则（ＪＢ６０２８—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ９２４４：１９９５）

ＪＢ／Ｔ７６９０　工程机械　尺寸和性能的单位与测量精度（ＪＢ／Ｔ７６９０—１９９５，ｅｑｖＩＳＯ９２４８：１９９２）

ＪＧ／Ｔ８１　土方机械　舒适的操纵区域和操纵装置的可及范围（ＪＧ／Ｔ８１—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ６６８２：

１９８６）

ＪＧ／Ｔ５００６　桩架技术条件

ＪＧ／Ｔ５００６．２—１９９３　桩架性能试验方法

ＪＧ／Ｔ５０１１．１１　建筑机械与设备　装配通用技术条件

ＪＧ／Ｔ５０１１．１２　建筑机械与设备　涂漆通用技术条件

ＪＧ／Ｔ５０１１．１３　建筑机械与设备　除锈通用技术条件

ＪＧ／Ｔ５０３５—１９９３　建筑机械与设备用油液固体污染清洁度分级
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