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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T40816《工业炉及相关工艺设备 能量平衡测试及能效计算方法》的第11部分。

GB/T40816已发布了如下部分:
———第11部分:各种效率评估。
本文件使用翻译法等同采用ISO13579-11:2017《工业炉及相关工艺设备 能量平衡测试及能效计

算方法 第11部分:各种效率评估》。
本文件做了下列编辑性修改:
———删除了ISO13579-11:2017的4.2中的cpm,ex(因为cpm,ex与cg 定义重复,且cpm,ex在文中没有使

用);
———删除了ISO13579-11:2017的C.4.3.2中的列项f)和列项g)[因为列项f)、列项g)与列项d)、

列项e)内容重复],式(38)后面的公式序号顺改。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国工业电热设备标准化技术委员会(SAC/TC121)归口。
本文件起草单位:西安电炉研究所有限公司、佛山市质量和标准化研究院、安徽汉和电气有限公司、

广东中鹏新能科技有限公司、厦门程灿工业设备有限公司、重庆赛迪热工环保工程技术有限公司、广东

飞成新材料有限公司、西安晶中生科技有限公司、河南天利热工装备股份有限公司、惠州市璞愿化工有

限公司、山东佐耀智能装备股份有限公司、阳江十八子集团有限公司、广州维港环保科技有限公司、漳州

明德工贸有限公司。
本文件主要起草人:余维江、李琨、杨佳、李朋、曹姣、张攀辉、吴国辉、肖尚发、田加团、皮凤梅、

段春芳、易仲辉、李振庆、吴成伟、王洪伟、李积回、雷鸣、叶永顺。
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引  言

  工业炉及相关工艺设备是利用燃料燃烧或电能转化的热量,将物料或工件加热的热工设备。为了

评估工业炉及相关工艺设备的能效,制定GB/T40816《工业炉及相关工艺设备 能量平衡测试及能效

计算方法》。GB/T40816旨在规定工业炉和相关工艺设备的能量平衡测试和能效计算方法,拟由5个

部分构成。
———第1部分:通用方法。目的在于描述工业炉及相关工艺设备能量平衡测试及能效计算的通用

方法。
———第2部分:钢用再热炉。目的在于描述钢用再热炉能量平衡测试及能效计算的特殊方法。
———第3部分:间歇式熔铝炉。目的在于描述间歇式熔铝炉能量平衡测试及能效计算的特殊方法。
———第4部分:保护性或反应性气氛炉。目的在于描述保护性或反应性气氛炉能量平衡测试及能

效计算的特殊方法。
———第11部分:各种效率评估。目的在于描述工业炉及相关工艺设备的各种效率评估方法。
其他各部分根据通用部分制定,与通用部分配合使用。
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工业炉及相关工艺设备 能量平衡测试及

能效计算方法 第11部分:各种效率评估

1 范围

本文件规定了工业炉及其相关工艺设备(TPE)的能效评估方法的分类和名称,包括 与焓方面的

能效。
本文件不适用于以下TPE类型:
———高炉、碱性氧化炉、焦炉;
———产生的气体用作燃料的炉子(包括副产物气体);
———特殊气体发生器;
———为化工厂或石油厂设计的工业炉;
———在露天环境下进行加热或燃烧的设施;
———燃烧固体燃料的装置;
———垃圾焚烧炉。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO13574:2015 工业炉及相关工艺设备 词汇(Industrialfurnacesandassociatedprocessing
equipment—Vocabulary)

ISO13579-1:2013 工业炉及相关工艺设备 能量平衡测试及能效计算方法 第1部分:通用方

法(Industrialfurnacesandassociatedprocessingequipment—Methodofmeasuringenergybalanceand
calculatingefficiency—Part1:Generalmethodology)

ISO13579-2:2013 工业炉及相关工艺设备 能量平衡测试及能效计算方法 第2部分:钢用再

热炉(Industrialfurnacesandassociatedprocessingequipment—Methodofmeasuringenergybalance
andcalculatingefficiency—Part2:Reheatingfurnacesforsteel)

ISO13579-3:2013 工业炉及相关工艺设备 能量平衡测试及能效计算方法 第3部分:间歇式

熔铝炉(Industrialfurnacesandassociatedprocessingequipment—Methodofmeasuringenergybalance
andcalculatingefficiency—Part3:Batch-typealuminiummeltingfurnaces)

3 术语和定义

ISO13574:2015、ISO13579-1:2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
以下地址是ISO和IEC标准化术语数据库:
———ISO在线浏览平台:www.iso.org/obp
———IEC电力百科:www.electropedia.org
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