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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国科学院提出。
本标准由全国遥感技术标准化技术委员会(SAC/TC327)归口。
本标准起草单位:北京师范大学、重庆市勘测院、邯郸学院、西南大学、二十一世纪空间技术应用股

份有限公司、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院空天信息创新研究院。
本标准主要起草人:刘绍民、贾贞贞、徐自为、张圆、徐同仁、马燕飞、宋立生、姚云军、周会珍、李新、

刘照言。
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引  言

  地表蒸散发是植被蒸腾和土壤、水体、植被冠层截留降水的蒸发以及冰雪升华的总和,是地表能量

平衡和水循环的重要分量。遥感技术是获取时空连续地表蒸散发的有效手段之一,业已发布了多种全

球尺度和区域尺度地表蒸散发遥感产品。由于算法和数据的限制,地表蒸散发遥感产品不可避免存在

误差,需要对其进行真实性检验。但由于验证数据、检验方法和评价指标等的差异,目前真实性检验结

果不具备可比性,因此需要制定科学、规范的地表蒸散发遥感产品真实性检验标准。
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地表蒸散发遥感产品真实性检验

1 范围

本标准规定了地表蒸散发遥感产品真实性检验的基本要求、检验方法和检验报告。
本标准适用于日/月/年全球尺度和区域尺度地表蒸散发遥感产品的真实性检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改版)适用于本文件。

GB/T36296—2018 遥感产品真实性检验导则

GB/T39468—2020 陆地定量遥感产品真实性检验通用方法

3 术语和定义

GB/T36296—2018和GB/T39468—2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
地表蒸散发 landsurfaceevapotranspiration
液态水或固态水通过陆地表层的植被、土壤、水体、冰雪等界面变为水汽进入大气的过程。
注1:包括植被蒸腾,土壤、水体和植被冠层截留降水的蒸发,以及冰雪的升华。

注2:单位为毫米(mm)。

3.2
通量源区 fluxsourcearea
对通量观测值有主要贡献的上风向区域。
注:可通过仪器观测值与近地层表面源/汇空间分布的传输函数在特定区域上积分得到。

4 基本要求

地表蒸散发遥感产品真实性检验应符合GB/T36296—2018中第7章的规定,并满足下列要求:

a) 参考对象应与待检地表蒸散发遥感产品处于相同时间的同一区域;

b) 参考对象应涵盖检验区域主要地表类型,具有高、中、低地表蒸散发值;

c) 参考对象应首选地面观测地表蒸散发数据,也可选用与待检地表蒸散发遥感产品投影方式相

同、时空分辨率一致的已检或多种待检地表蒸散发遥感产品(或模型产品、再分析数据等),或
已检地表蒸散发影响因子数据。

5 检验方法

5.1 检验方法选择

根据参考对象的可获取性选择相应的检验方法:
1
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