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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：沈阳化工研究院、浙江传化股份有限公司、天祥质量技术服务上海有限公司。

本标准主要起草人：蒲爱军、陆林光、姬兰琴、吕铁梅、赵婷、沈日炯、陈如、赵梅、季浩、王建平。
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纺织染整助剂中烷基苯酚及烷基苯酚聚

氧乙烯醚的测定　高效液相色谱／质谱法

１　范围

本标准规定了纺织染整助剂产品中烷基苯酚和烷基苯酚聚氧乙烯醚的测定方法。

本标准适用于采用高效液相色谱／质谱法对纺织染整助剂产品中烷基苯酚和烷基苯酚聚氧乙烯醚

的含量测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１７０—２００８　数值修约规则与极限数值的表示和判定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

烷基苯酚　犪犾犽狔犾狆犺犲狀狅犾狊，简称犃犘

烷基苯酚的分子结构为：ＲＣ６Ｈ４ＯＨ。这一类物质常见的有辛基苯酚（Ｃ８Ｈ１７Ｃ６Ｈ４ＯＨ，简称ＯＰ）

和壬基苯酚（Ｃ９Ｈ１９Ｃ６Ｈ４ＯＨ，简称ＮＰ）。

３．２

烷基苯酚聚氧乙烯醚　犪犾犽狔犾狆犺犲狀狅犾狆狅犾狔犲狋犺狅狓狔犾犪狋犲狊，简称犃犘犈犗

烷基苯酚聚氧乙烯醚的分子结构式为：ＲＣ６Ｈ４（ＯＣ２Ｈ４）狀ＯＨ。这一类物质常见的有辛基苯酚聚

氧乙 烯 醚 ［Ｃ８Ｈ１７Ｃ６Ｈ４（ＯＣ２Ｈ４）狀ＯＨ］，简 称 ＯＰＥＯ 和 壬 基 苯 酚 聚 氧 乙 烯 醚 ［Ｃ９Ｈ１９Ｃ６Ｈ４

（ＯＣ２Ｈ４）狀ＯＨ］，简称ＮＰＥＯ。

烷基苯酚聚氧乙烯醚可以作为纺织染整助剂中的表面活性剂，烷基苯酚则是烷基苯酚聚氧乙烯醚

的降解产物。

４　测定方法

４．１　一般规定

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂和 ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８中规定的三级水。检验结果的判

定按ＧＢ／Ｔ８１７０—２００８中的４．３．３修约值比较法进行。

４．２　方法提要

样品以甲醇为溶剂，采用超声波振荡法溶解纺织染整助剂产品中的烷基苯酚和烷基苯酚聚氧乙烯

醚，经滤膜过滤后采用高效液相色谱质谱法，通过选定特征离子中的多个碎片离子提取并加和，用峰面

积外标法测定ＡＰ和ＡＰＥＯ含量。

４．３　仪器设备

ａ）　高效液相色谱质谱联用仪：
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