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前　　言

　　本标准参考了美国试验与材料协会标准ＡＳＴＭＤ３７８５—２００２《领带和围巾用机织物的标准性能规

范》。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１９）归口。

本标准由全国服装标准化技术委员会负责解释。

本标准主要起草单位：上海市服装研究所、嵊州市产品质量监督检验所、中国服装协会服饰专业委

员会、浙江巴贝领带有限公司、浙江好运来数码纺织股份有限公司、浙江雅士林领带服饰有限公司、浙江

加佳领带服装有限公司、麦地郎集团有限公司、浙江佳友领呔有限公司、宁波艾利特服饰有限公司。

本标准主要起草人：周谢东、俞昊雁、许鉴、钱丰、金耀、胡士良、范茂林、韦小华、袁孝炳、邢承林、

韦钧千。
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领　　　　带

１　范围

本标准规定了领带的要求、检测方法、检验分类规则以及标志、包装、运输和贮存等技术特征。

本标准适用于以纺织机织物为主要面料生产的领带。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适合于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５０　纺织品　色牢度试验　评定变色用灰色样卡

ＧＢ／Ｔ２５１　纺织品　色牢度试验　评定沾色用灰色样卡

ＧＢ／Ｔ２９１０　纺织品　二组分纤维混纺产品定量化学分析方法

ＧＢ／Ｔ２９１１　纺织品　三组分纤维混纺产品定量化学分析方法

ＧＢ／Ｔ２９１２．１　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离水解的甲醛（水萃取法）

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度

ＧＢ／Ｔ３９２１　纺织品　色牢度试验　耐皂洗色牢度

ＧＢ／Ｔ３９２２　纺织品耐汗渍色牢度试验方法

ＧＢ／Ｔ４８４１．３　染料染色标准深度色卡２／１、１／３、１／６、１／１２、１／２５

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ／Ｔ５７１１　纺织品　色牢度试验　耐干洗色牢度

ＧＢ／Ｔ５７１３　纺织品　色牢度试验　耐水色牢度

ＧＢ／Ｔ６１５２　纺织品　色牢度试验　耐热压色牢度

ＧＢ／Ｔ７５７３　纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定

ＧＢ／Ｔ８４２７　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧

ＧＢ／Ｔ８６２９　纺织品　试验用家庭洗涤和干燥程序

ＧＢ／Ｔ１７５９２　纺织品　禁用偶氮染料的测定

ＧＢ１８４０１　国家纺织产品基本安全技术规范

ＧＢ／Ｔ１９９８１．２　纺织品　织物和服装的专业维护、干洗和湿洗　第２部分：使用过氯乙烯干洗和

整烫时性能试验的程序

ＦＺ／Ｔ０１０２６　四组分纤维混纺产品定量化学分析方法

ＦＺ／Ｔ０１０５３　纺织品　纤维含量的标识

ＦＺ／Ｔ０１０５７（所有部分）　纺织纤维鉴别试验方法

ＦＺ／Ｔ８０００２　服装标志、包装、运输和贮存

ＦＺ／Ｔ８０００４　服装成品出厂检验规则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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