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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：深圳泛胜塑胶助剂有限公司、沈阳化工研究院、国家染料质量监督检验中心。

本标准主要起草人：马君庆、梁沛基、姬兰琴、吴九英、董仲生。
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荧光增白剂　增白强度和色光的测定

棉织物染色法

１　范围

本标准规定了棉织物增白时荧光增白剂增白强度和色光的测定方法。

本标准适用于棉织物增白的荧光增白剂增白强度和色光的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３７４—２００７　染料　染色测定的一般条件规定

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９３３８　荧光增白剂　相对白度的测定　仪器法（ＧＢ／Ｔ９３３８—２００８，ＩＳＯ１０５Ｊ０２：１９９７，

ＭＯＤ）

ＨＧ／Ｔ２６０９—１９９４　染料试验用标准漂白棉布

３　设备和材料

设备和材料应符合ＧＢ／Ｔ２３７４—２００７中有关设备和材料的规定；实验用水应符合ＧＢ／Ｔ６６８２—

２００８中三级水的规定。

ａ）　白度仪：应满足ＧＢ／Ｔ９３３８的要求；

ｂ）　分析天平：感量０．０００１ｇ；

ｃ）　棉布：符合 ＨＧ／Ｔ２６０９—１９９４要求。

４　测定方法

４．１　一般规定

根据产品的性质，染色深度、染色温度、染色时间和硫酸钠的量在产品标准中具体规定，通常在以下

范围内选择：

染色深度：０．０２％（ｏｗｆ）～０．２％（ｏｗｆ）；

染色用棉布：５ｇ；

染色浴比：１∶４０；

染色温度：５０℃～９０℃；

染色时间：３０ｍｉｎ；

无水硫酸钠：１０％（ｏｗｆ）～５０％（ｏｗｆ）。

４．２　织物前处理

将称好的棉布放入蒸馏水中煮沸３０ｍｉｎ，取出，用蒸馏水冲洗，轻轻挤出过多的水分，备用。

４．３　染浴配制

染浴配制时房间应适当避光，避免阳光照射测试样品。

以染色深度为０．０５％（ｏｗｆ），无水硫酸钠用量为２０％（ｏｗｆ）为例，按以下操作配制染浴：
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