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前  言

  GB/T24684《植物保护机械 评价清洗系统的试验方法》分为以下3个部分:
———第1部分:喷雾机整机的内部清洗;
———第2部分:喷雾机的外部清洗;
———第3部分:药液箱的内部清洗。
本部分是GB/T24684的第3部分。
本部分等同采用ISO22368-3:2004《植物保护机械 评价清洗系统的试验方法 第3部分:药液箱

的内部清洗》(英文版)。
本部分等同翻译ISO22368-3:2004。
为便于使用,本部分做了如下编辑性修改:
———“ISO22368-3:2004的本部分”改为“本部分”;
———删除了国际标准的前言;
———用小数点“.”替代作为小数点的“,”。
本部分的附录A为规范性附录、附录B为资料性附录。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。
本部分起草单位:中国农业机械化科学研究院、农业部南京农业机械化研究所、现代农装科技股份

有限公司。
本部分主要起草人:严荷荣、陈俊宝、王忠群、皇才进、周海燕。
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引  言

  因为下列原因,植物保护用喷雾机的清洗变得越来越重要:
———为了避免环境和操作者受到污染;
———因为可能发生的农药意外排放,从而造成作物的药害、引发人们对农药残留量增高的担心,或

者引起几种互不相容的农药的混合。
此外,有关工业部门可能需要提供清洗系统的发展指南,以评价技术发展水平和未来技术基础。

GB/T24684.1和GB/T24684.2规定了与喷雾机内部和外部清洗有关的试验方法,给用户提供了

评价内部和外部清洗系统总体性能的方法以及将来确定技术性能的依据。本系列标准也为各喷雾机关

键零部件提供了单独章节(见GB/T24684.3)。
本部分为评价清洗系统特定组成部分提供了试验方法,获得的详细结果可为改进和完善清洗系统

提供依据。
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植物保护机械
评价清洗系统的试验方法

第3部分:药液箱的内部清洗

  警告:本部分的使用者应当熟悉常规的实验室操作规范。本部分未阐述使用相关的所有可能的安

全问题。使用者应自行规定合适的安全和健康操作规程,并确保遵守国家相关的安全和环境条款。

1 范围

GB/T24684的本部分规定了安装在植物保护喷雾机上、用于喷雾机药液箱内部清洗的清洗系统

的性能试验方法。
本部分适用于植物保护及喷施液体肥料的悬挂式、牵引式和自走式农用喷雾机。
本部分不适用于具有药剂直接注入系统的喷雾机。

2 术语和定义

下列术语和定义适用本部分。

2.1
清洗系统 rinsingsystem
喷雾机上用于清洗喷雾机药液箱内部的完整部件。

3 试验条件

试验应该在下列条件下进行:
试验液温度:5℃~25℃。
空气温度:5℃~25℃。
空气相对湿度:>30%。

4 试验

安全预防措施———本方法可能会造成环境危害,应该遵守公认的预防措施以避免试验液意外排放

到试验场地以外。所有的操作应尽可能保证收集试验液和喷雾机清洗用水,否则应该注意使喷出的液

体不会损害环境。

4.1 一般要求

根据附录A和本部分第3章中给定的条件,应使用1%浓度的碱式氯化铜悬浮液进行试验。如果

能够证明具有相同的性能,也可使用其他的示踪液体进行测试。

4.2 试验内容

4.2.1 试验开始时,先清洗药液箱。
然后边开动搅拌器搅拌边给药液箱加注试验液直至药液箱全满。应保证所有内表面(特别是药箱

内部上表面和药箱盖)都要被试验液浸湿。搅拌器持续搅拌10min后,从喷雾机药液箱中取出3个有

代表性的样品,用以检查基准试验液的浓度。每个样品量应不少于50ml,相对于试验液基准浓度的偏

差应不超过5%。

4.2.2 模拟喷雾作业工况排空药液箱。例如打开各段喷管进水口中的1个,使其排出的液量等于从所

有喷头处排出液体的总量,剩余部分的液体通过药液箱出水口排出。
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