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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T27698《热交换器及传热元件性能测试方法》的第2部分。GB/T27698已经发布

了以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:热交换器;
———第3部分:传热元件;
———第4部分:空冷器噪声测定。
本文件代替GB/T27698.2—2011《热交换器及传热元件性能测试方法 第2部分:管壳式热交换

器》、GB/T27698.3—2011《热交换器及传热元件性能测试方法 第3部分:板式热交换器》与

GB/T27698.4—2011《热交换器及传热元件性能测试方法 第4部分:螺旋板式热交换器》。与

GB/T27698.2—2011、GB/T27698.3—2011和GB/T27698.4—2011相比,除结构调整和编辑性改动

外,主要技术变化如下:

a) 增加了“标准工况”与“定性温度”的术语定义(见第3章);

b) 更改了管壳式热交换器产品型号与样机参数的规定(见4.1.1,GB/T27698.2—2011的3.1);

c) 增加了管壳式热交换器性能测试有效代表范围的规定(见4.1.2);

d) 更改了板式热交换器装机片数要求(见4.2.1,GB/T27698.3—2011的第1章);

e) 更改了板式热交换器产品型号与样机参数的规定(见4.2.2,GB/T27698.3—2011的3.1);

f) 增加了板式热交换器性能测试有效代表范围的规定(见4.2.3);

g) 更改了螺旋板式热交换器产品型号与样机参数的规定(见4.3.1,GB/T27698.4—2011的3.1);

h) 增加了螺旋板式热交换器性能测试有效代表范围的规定(见4.3.2);

i) 增加了液-液无相变湍流性能测试工况点数据采集时间间隔要求(见5.1.3);

j) 增加了液-液无相变低流速性能测试程序(见5.2);

k) 增加了汽-液冷凝性能测试工况点数据采集时间间隔要求(见5.3.3);

l) 增加了汽-液流动沸腾与蒸发性能测试工况点数据采集时间间隔要求(见5.4.3);

m) 删 除 了 汽-液 流 动 沸 腾 与 蒸 发 性 能 测 试 工 况 点 数 据 采 集 热 平 衡 相 对 误 差 要 求 (见

GB/T27698.2—2011的3.2.3.3,GB/T27698.3—2011的3.2.3.3,GB/T27698.4—2011的

3.2.3.3);

n) 增加了池沸腾传热性能测试程序(见5.5);

o) 更 改 了 汽-液 冷 凝 性 能 测 试 数 据 处 理 的 规 定 (见 6.2,GB/T27698.2—2011 的 4.2,

GB/T27698.3—2011的4.2,GB/T27698.4—2011的4.2);

p) 更改了汽-液流动沸腾与蒸发性能测试数据处理的规定(见6.3,GB/T27698.2—2011的

4.3,GB/T27698.3—2011的4.3,GB/T27698.4—2011的4.3);

q) 增加了池沸腾传热性能测试数据处理的规定(见6.4);

r) 增加了不确定度的规定(见7.3);

s) 增加了测试报告的规定(见第8章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)提出并归口。
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本文件起草单位:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司、上海蓝滨石化设备有限责任公司、西安交

通大学、清华大学、中国石化工程建设有限公司、中石化广州工程有限公司、睿能太宇(沈阳)能源技术有

限公司、上海板换机械设备有限公司、杭州弘泽新能源有限公司、湖北长江石化设备有限公司、上海蓝海

科创检测有限公司、中国特种设备检测研究院。
本文件主要起草人:蒋琛、周文学、白博峰、姜培学、张迎恺、高莉萍、邓方义、陈枫、张永德、赵天波、

周洪达、陈志伟、陈战杨、马一鸣、张延丰。
本文件于2011年首次发布,本次为第一次修订,修订时并入了GB/T27698.3—2011《热交换器及

传热元件性能测试方法 第3部分:板式热交换器》与GB/T27698.4—2011《热交换器及传热元件性能

测试方法 第4部分:螺旋板式热交换器》的内容(GB/T27698.3—2011与GB/T27698.4—2011均为

2011年首次发布)。
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引  言

  性能测试是确定热交换器及传热元件流动与传热特性的最准确的方法。为了保证性能测试有序开

展,GB/T27698旨在确立普遍适用于热交换器及传热元件性能测试的测试系统、测试条件、数据处理

方法及测试报告要求,拟由四个部分组成。
———第1部分:通用要求。目的在于确立适用于各类热交换器及传热元件性能测试的测试系统、测

量仪表、测量方法、数据处理方法及测试报告的通用要求。
———第2部分:热交换器。目的在于确立各类典型热交换器性能测试时产品参数信息、测试程序、

数据处理结果及测试报告要求。
———第3部分:传热元件。目的在于确立各类典型传热元件性能测试的汽-气冷凝测试方法及产品

参数信息、测试程序、数据处理结果与测试报告要求。
———第4部分:空冷器噪声测定。目的在于确立空冷器噪声测定的测量参数、测试环境、测试仪表、

测试方法及测定报告的要求。
由于GB/T27698不可能、也没有必要囊括热交换器及传热元件性能测试的所有技术细节,因

此,在满足准确性要求的前提下,不限制本文件中没有特别提及的技术内容。

GB/T27698不限制性能测试时采用先进的测试技术和测试方法,但工程技术人员采用先进的技

术方法时,宜对其科学性与准确性做出可靠的判断。
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热交换器及传热元件性能测试方法
第2部分:热交换器

1 范围

本文件描述了热交换器性能测试程序、测试数据处理及测试报告要求。
本文件适用于管壳式热交换器(含套管式热交换器)、板式热交换器(含焊接板式热交换器、钎焊板

式热交换器)、螺旋板式热交换器的性能测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T151 热交换器

GB/T27698.1 热交换器及传热元件性能测试方法 第1部分:通用要求

NB/T47004.1 板式热交换器 第1部分:可拆卸板式热交换器

NB/T47004.2 板式热交换器 第2部分:焊接板式热交换器

NB/T47045 钎焊板式热交换器

NB/T47048 螺旋板式热交换器

3 术语和定义

GB/T27698.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
标准工况 standardcondition
设定的用于表征热交换器性能的工况条件。

3.2 
定性温度 referencetemperature
计算时选取工质物性的参考温度。
注:通常选取工质进口、出口温度的算术平均值。

4 产品型号及试样参数

4.1 管壳式热交换器

4.1.1 管壳式热交换器测试时应明确产品型号及以下参数:

a) 壳程结构与几何尺寸;

b) 换热管形式与几何尺寸;

c) 换热管排列方式;

d) 管间距;
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