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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１０６０６．１～１０６０６．６—１９８９《空气分离设备术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０６０６．１～１０６０６．６—１９８９相比，主要变化如下：

———将ＧＢ／Ｔ１０６０６．１～１０６０６．６进行了整合。

———标准结构按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００规定编制。

———增加了部分空气分离设备术语。

———修改了部分术语的表述。

本标准由中国机械工业联合会提出并归口。

本标准起草单位：杭州杭氧股份有限公司。

本标准主要起草人：施金勇、萧晓明、毛荣大、陈浩挺、蔡国成、胡
"

。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０６０６．１～１０６０６．６—１９８９。
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空气分离设备术语

１　范围

本标准规定了深冷法空气分离设备（简称空分设备）的基本术语以及空分设备中的单元设备、稀有

气体提取设备、低温液体贮运设备、透平膨胀机、低温液体泵的常用术语。

２　基本术语

２．１

标准状态　狀狅狉犿犪犾狊狋犪狋犲

指温度为０℃、压力为１０１．３２５ｋＰａ时的状态。

２．２

空气分离　犪犻狉狊犲狆犪狉犪狋犻狅狀

用深冷法把空气分离成所需组分。

２．３

空气　犪犻狉

空气是存在于地球表面的气体混合物。主要由氧（约２０．９５％）、氮（约７８．０９％）和氩（约０．９３２％）

组成，另外还含有微量的氢及氖、氦、氪、氙等稀有气体。根据地区条件不同，还含有不定量的二氧化碳、

水蒸气及乙炔等碳氢化合物。标准状态下空气的密度为１．２９３ｋｇ／ｍ
３。

２．４

原料空气　犳犲犲犱犪犻狉

用于空气分离而被吸入空压机的空气。

２．５

加工空气　狆狉狅犮犲狊狊犪犻狉

进入空分冷箱内且参加精馏的空气。

２．６

氧气　狅狓狔犵犲狀

分子式Ｏ２，相对分子质量３１．９９９（按１９８９年国际相对原子质量），无色、无味的气体。在标准状态

下的密度为１．４２９ｋｇ／ｍ
３。在１０１．３２５ｋＰａ压力下的沸点为９０．１７Ｋ。化学性质极活泼，是强氧化剂。

不能燃烧，能助燃。

２．７

工业用工艺氧　犻狀犱狌狊狋狉犻犪犾狆狉狅犮犲狊狊狅狓狔犵犲狀

用空气分离设备制取的工业用工艺氧，其含氧量（体积比）一般小于９８％。

２．８

工业用氧　犻狀犱狌狊狋狉犻犪犾狅狓狔犵犲狀

用空气分离设备制取的工业用氧，其含氧量（体积比）大于或等于９９．２％。

２．９

高纯氧　犺犻犵犺狆狌狉犻狋狔狅狓狔犵犲狀

用空气分离设备制取的氧气和液氧，其含氧量（体积比）大于或等于９９．９９５％。
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