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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ８４１３—１９９６《ＣＺＹ型船用自吸离心式油泵》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８４１３—１９９６相比，主要变化如下：

———增加了对泵的外观要求；

———增加了对轴封的安装、使用和性能的要求；

———增加了轴封安装处泵轴的要求；

———增加了铸件质量和铸件修补要求；

———增加了对材料的要求。

本标准由中国船舶重工集团公司提出。

本标准由中国船用机械标准化技术委员会甲板机械及机舱辅机分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶重工集团第七○四研究所。

本标准主要起草人：陈文毅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ８４１３—１９８７、ＧＢ８４１４—１９８７、ＧＢ／Ｔ８４１３—１９９６。
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犆犣犢型船用自吸离心式油泵

１　范围

本标准规定了ＣＺＹ型船用自吸离心式油泵（以下简称泵）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规

则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于船舶输送汽油、煤油、轻柴油等油类介质自吸离心式油泵，也可适用于用来输送海水、

淡水（被输送液体温度不高于８０℃）的自吸离心式水泵的产品设计、生产和试验验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ５６９　船用法兰　连接尺寸和密封面

ＧＢ／Ｔ１１７６—１９８７　铸造铜合金技术条件（ｎｅｑＩＳＯ１３３８：１９７７）

ＧＢ／Ｔ１２２０—２００７　不锈钢棒

ＧＢ／Ｔ１３４８—１９８８　球墨铸铁件

ＧＢ／Ｔ３２１４　水泵流量的测定方法

ＧＢ／Ｔ３２１６　回转动力泵　水力性能验收试验１级和２级（ＧＢ／Ｔ３２１６—２００５，ＩＳＯ９９０６：１９９９，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４４２３—２００７　铜及铜合金拉制棒

ＧＢ／Ｔ５２３１—２００１　加工铜及铜合金化学成分和产品形状

ＧＢ／Ｔ５６６１—２００４　轴向吸入离心泵　机械密封和软填料用空腔尺寸（ＩＳＯ３０６９：２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９２３９．１—２００６　机械振动恒态（刚性）转子平衡品质要求　第１部分：规范与平衡允差的检

验（ＩＳＯ１９４０１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０８３２　船用离心泵、旋涡泵通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１１３５２—１９８９　一般工程用铸造碳钢件（ｎｅｑＩＳＯ３７５５：１９７５）

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术要求

ＧＢ／Ｔ１６３０１—２００８　船舶机舱辅机振动烈度的测量和评价

ＣＢ／Ｔ４３　船用铸铁法兰

ＣＢ／Ｔ４５　船用铸铜法兰

ＣＢ１１４６．８　船用设备环境试验与工程导则　倾斜和摇摆

ＣＢ１１４６．９　船用设备环境试验与工程导则　振动

ＣＢ３３４５—１９８８　船用泵轴的机械密封

ＪＢ／Ｔ８０９７　泵的振动测量与评价方法

ＪＢ／Ｔ８０９８　泵的噪声测量与评价方法
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