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前　　言

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４９）归口。

本标准负责起草单位：咸阳陶瓷研究设计院。

本标准参加起草单位：潮州市陶瓷行业协会。

本标准主要起草人：温伟明、蔡镇城、刘继武。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准自实施之日起，ＪＣ／Ｔ７６３—２００５《陶瓷工业隧道窑热平衡热效率测定与计算方法》废止。

Ⅲ

犌犅／犜２３４５９—２００９



陶瓷工业窑炉热平衡、热效率

测定与计算方法

１　范围

本标准规定了陶瓷工业窑炉的热平衡、热效率的测定与计算方法。

本标准适用于使用液体和气体燃料生产陶瓷产品的梭式窑、隧道窑热平衡、热效率的测定与计算。

对于其他形式窑炉热平衡、热效率的测定与计算也可参照采用本标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３８４　石油产品热值测定法

ＧＢ／Ｔ１２２０６　城镇燃气热值和相对密度测定方法

３　体系划分、计算基准、测试时间、基准温度及方框图

３．１　窑炉热平衡体系，只取窑体本身。

３．２　以１ｔ出窑成品的热量消耗为计算基准。隧道窑在热稳定情况下进行测定计算，梭式窑则将一个

周期划分为若干阶段分别测定，取其平均值计算。

注：本标准中ｍ３ 为标准立方米符号。

３．３　以车间环境温度为基准温度。

３．４　热平衡方框图

热平衡计算前，为防止热收、支项目的重复和遗漏，根据窑炉具体情况详细作出热平衡方框图，见

图１热平衡方框示意图。

　　犙入、犙出———分别表示物料带入和带出的能量；

犙供、犙排———分别表示供入和排出体系的能量。

图１　热平衡方框示意图

４　测定内容及测定方法

４．１　燃料

其测定内容和测定方法按表１的规定进行。

１

犌犅／犜２３４５９—２００９




