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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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视频监控系统主动照明部件
光辐射安全要求

1 范围

本标准规定了视频监控系统主动照明部件(以下简称“补光灯”)的光辐射一般要求、危险类别、评估

要求和控制措施。
本标准适用于发射波长为200nm~1400nm的LED、氙灯等补光灯的研制、安装维护和使用。其

他类型补光灯可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T20145—2006 灯和灯系统的光生物安全性

GB/T30117.2—2013 灯和灯系统的光生物安全 第2部分:非激光光辐射安全相关的制造要求

指南

GB/T34075—2017 普通照明用LED产品光辐射安全测量方法

3 术语和定义

GB/T20145—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

视频监控系统主动照明部件 activelightingunitsofvideosurveillancesystems
补光灯

用于增强视频监控摄像机拍摄图像效果的补光装置。
注1:本标准中的补光灯包括与视频监控摄像机集成一体和独立于视频监控摄像机的产品。
注2:本标准中的补光灯有脉冲发射和连续发射两种工作方式,它们对应的补光灯分别称为脉冲补光灯和连续发射

补光灯。

3.2
可达发射限值 accessibleemissionlimit
AEL
所规定类别内允许的最大可达光发射。

3.3
可达光发射 accessibleopticalemission
在合理可预见使用条件下,人眼可能受到的补光灯发出的光辐射。
注:可用可达光发射与发射限值相比较,来确定补光灯的危险类别。

3.4
对向角 angularsubtense
α
在观察者的眼睛或测量点处由表观光源产生的视角。
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