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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３２８４《核电厂安全系统》的预计结构由七部分组成：

———第１部分：设计准则；

———第２部分：数字计算机的适用准则；

———第３部分：整定值；

———第４部分：定期试验与监测；

———第５部分：仪表通道响应时间试验；

———第６部分：仪表通道性能验证方法；

———第７部分：逻辑装置的特性和检验方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１３２８４的第１部分，对应于ＩＥＥＥＳｔｄ６０３：１９９８《核电厂安全系统准则》（英文版）。

本部分与ＩＥＥＥＳｔｄ６０３：１９９８的一致性程度为非等效，其主要差异如下：

———将ＩＥＥＥＳｔｄ６０３：１９９８的图２、图３和图４合并为图２；

———将ＩＥＥＥＳｔｄ６０３：１９９８中引用的美国标准改为我国相应的标准；

———增加了４．４．２、４．４．３、４．４．４。

本部分代替ＧＢ１３２８４—１９９８《核电厂安全系统准则》。

本部分与ＧＢ１３２８４—１９９８相比主要有以下变化：

———第５章中增加了“共因故障准则”；

———增加了附录Ｂ（资料性附录）“电磁兼容性”。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ都是资料性附录。

本部分由国防科学技术工业委员会提出。

本部分由核工业标准化研究所归口。

本部分起草单位：核工业标准化研究所。

本部分主要起草人：高丽艳、牛祝年、肖晨。

本部分于１９９１年１１月首次发布，１９９８年１１月第一次修订。
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核电厂安全系统

第１部分：设计准则

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３２８４的本部分规定了核电厂安全系统动力源、仪表和控制部分最低限度的功能和设计要

求。为了符合本部分的规定，也对安全系统其他部分（见图１）提出了接口要求。

本部分适用于为防止或减轻设计基准事件后果、保护公众健康和安全所需要的那些系统。对于保

护整个核电厂安全所需的所有与安全有关的系统、构筑物和设备，亦可参照使用。

图１　本部分的适用范围和接口

　　图２用３×３矩阵的形式说明本部分的范围，矩阵顶部一行的名称说明安全系统可以分为监测指令

设备、执行装置和动力源三个通用单元，它们代表一组设备为很多独立的安全功能提供类似的功能特

性。矩阵左边一列的名称说明安全系统可分为反应堆停堆系统和专设安全设施、辅助支持设施及其他

辅助设施三个工作单元。

图２　表示安全系统的３×３矩阵
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