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前  言

  本标准的3.3为强制性的,其余为推荐性的。
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院、中国赛宝实验室、英特尔(中国)有限公司、超威半导体(中国)有限公司、联想集团、中国长城计算机

深圳股份有限公司、同方股份有限公司、英伟达半导体有限公司、中国惠普有限公司、戴尔(中国)有限公

司、方正科技集团股份有限公司、索尼(中国)有限公司、海尔集团公司、宏碁电脑(上海)有限公司、研祥

智能科技股份有限公司。
本标准主要起草人:李鹏程、陈海红、姜卫红、陈永强、宋丹玫、丁蔚、王迎、陶宏芝、梁兴、孙慧芬、

张抒洁、于扬、刘江涛、任军民。

Ⅰ

GB28380—2012



微型计算机能效限定值及能效等级

1 范围

本标准规定了台式微型计算机、具有显示功能的一体式台式微型计算机(简称一体机)和便携式计

算机(以上统称微型计算机)的能效限定值、节能评价值、试验方法和检验规则。
本标准适用于普通用途微型计算机,不适用于工作站及工控机。
本标准不适用于具有两个及两个以上独立图形显示单元的微型计算机,也不适用于电源额定功率

大于750W的微型计算机。
本标准不适用于显示屏对角线小于0.2946m(11.6英寸)的便携式计算机及一体机。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
关闭状态 offmode
微型计算机连接到电网电源上功率最低的状态。
注:适用高级配置和电源管理接口(ACPI)的微型计算机其关闭状态对应ACPI中的S5状态。

2.2
睡眠状态 sleepmode
微型计算机在不关闭情况下能耗较低的状态。该状态可由用户选择进入,也可由微型计算机一段

时间不工作后自动进入。
注:适用高级配置和电源管理接口(ACPI)的微型计算机其睡眠状态通常相当于ACPI中的S3状态。

2.3
空闲状态 idlemode
微型计算机操作系统已加载完毕、用户配置文件已创建、只提供系统默认的基本应用的状态。

2.4
典型能源消耗 typicalenergyconsumption;TEC
微型计算机按照本标准所规定试验和计算方法得出的年能源消耗量,单位为kWh。

2.5
微型计算机能效限定值 theminimumallowablevaluesofenergyefficiencyformicrocomputers
在标准规定试验条件下,微型计算机所允许的最大的典型能源消耗。

2.6
微型计算机节能评价值 theevaluatingvaluesofenergyconservationformicrocomputers
在标准规定试验条件下,节能型微型计算机所允许的最大的典型能源消耗。

3 技术要求

3.1 微型计算机分类

微型计算机的类型通过查表1确定。
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