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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代 替 GB/T23512—2009《石 油 天 然 气 工 业  套 管、油 管 和 管 线 管 用 螺 纹 脂》,与

GB/T23512—2009相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———修改了标准名称;
———增加了一致性;
———修改了术语和定义;
———增加了APIRP7A1《旋转台肩接头螺纹脂试验》内容。
本标准使用翻译法等同采用ISO13678:2010《石油天然气工业———套管、油管、管线管和钻柱构件

用螺纹脂》。
与本标准中规范性引用国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T269—1991 润滑脂和石油脂锥入度测定法(eqv ISO2137:1985);
———GB/T4929—1985 润滑脂滴点测定法(eqv ISO2176:1979);
———GB/T7326—1987 润滑脂铜片腐蚀试验法(eqv ASTMD4048:1981)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)归口。
本标准起草单位:中国石油集团石油管工程技术研究院、西安三环科技开发总公司、无锡中石油润

滑脂有限公司。
本标准主要起草人:刘养勤、田峰、邵晓东、曲璐璐、徐婷、方伟、杨晓钧、褚铭铭。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T23512—2009。
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石油天然气工业 套管、油管、
管线管和钻柱构件用螺纹脂的评价与试验

1 范围

本标准规定了带螺纹的套管、油管、管线管和旋转台肩式连接所用螺纹脂的要求、检验和试验方法。
本标准规定的试验是用于评价螺纹脂在实验室情况下的使用性能和物理及化学性能。

本标准试验方法适用于润滑基脂配方的螺纹脂,不适用于其他配方的螺纹脂。很多地区或现场对

这一类型的螺纹脂有环境保护方面的要求,但本标准未包括满足环境保护的要求。最终用户负责调查

这些要求并相应地做出选择、使用和处理螺纹脂及相关废弃物的决定。

2 一致性

2.1 规范性引用文件的双重引用

第3章所列的规范性引用文件,其相关要求的内容与美国石油学会(API)、美国材料与试验协会

(ASTM)和美国国家标准协会(ANSI)制定的相关文件是可互换的。这些文件排在ISO文件之后,用
“或”连接,例如“ISO××××或API××××”。使用这种方式列出的替换文件与使用前面的ISO文

件可能导致不同的结果。然而,这两种结果都是可接受的,因而在实际使用中这些文件被认为是可以互

换的。

2.2 计量单位

在本标准中,数据以国际单位制(SI)和美国惯用单位制(USC)单位两种单位制表示。对于特定的

订货批,除另有规定外,只应使用一种单位制表示数据,不能有用其他单位制表示的组合数据。
按这些单位制中的任一种单位制表示的规范生产的产品应认为是等效的,并可互换。因此,符合用

一种单位制表示的本标准要求的产品也一定符合用另外一种单位制表示的要求。
在SI单位制中,逗号表示十进制分隔符,空格表示千位分隔符。在 USC单位制中,小圆点(在线

上)表示十进制分隔符,空格表示千位分隔符。在本标准中,SI单位制表示的数据后的括号内为 USC
单位制表示的数据。

3 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO2137 石油产品和润滑剂 润滑脂和石油锥入度测定法(Petroleumproductsandlubricants—

Determinationofconepenetrationoflubricatinggreasesandpetrolatum)

ISO2176 石油产品 润滑脂 滴点测定法(Petroleumproducts—Lubricatinggrease—Determi-
nationofdroppingpoint)

ASTMD217 润滑脂锥入度的标准试验方法(Standardtestmethodsforconepenetrationof
lubricatinggrease)
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