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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ８５０６—１９８７《平地机性能试验方法》、ＧＢ／Ｔ１６２７８—１９９６《平地机可靠性试验方

法》和ＧＢ／Ｔ１４７８２—１９９３《平地机技术条件》的部分内容。

本标准与ＧＢ／Ｔ８５０６—１９８７和ＧＢ／Ｔ１６２７８—１９９６，有如下变动：

———将ＧＢ／Ｔ８５０６—１９８７、ＧＢ／Ｔ１６２７８—１９９６和 ＧＢ／Ｔ１４７８２—１９９３（部分内容）合并为一项标

准，内容重新进行了编排调整；

———测量准确度、质量和重心测量、行驶速度、制动性能、牵引性能、转向尺寸、司机操纵装置、司机

视野、噪声和排放等要求直接按相应标准的规定；

———增加前进和倒退音响报警声响，监视镜和后视镜，落物保护结构（ＦＯＰＳ），滚翻保护结构

（ＲＯＰＳ），司机室环境，照明、信号和标志灯以及反射器等试验，测定要求直接按相应标准的

规定；

———删除了可靠性的术语定义，直接采用ＪＢ／Ｔ５１０９９；

———增加了作业试验方法内容；

———增加前桥驱动内容。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国土方机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３３４）归口。

本标准起草单位：天津工程机械研究院、鼎盛天工工程机械股份有限公司、徐州徐工筑路机械有限

公司。

本标准主要起草人：阎、吴润才、武渝、张忠海、吴继霞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８５０６—１９８７；

———ＧＢ／Ｔ１６２７８—１９９６。

部分代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４７８２—１９９３。
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平地机　试验方法

１　范围

本标准规定了自行式平地机性能和可靠性的试验方法。

本标准适用于整体或铰接机架的自行式平地机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６３７５　土方机械　牵引力测试方法 （ＧＢ／Ｔ６３７５—２００８，ＩＳＯ７４６４：１９８３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７９２０．９　土方机械　平地机　术语和商业规格 （ＧＢ／Ｔ７９２０．９—２００３，ＩＳＯ７１３４：１９９３，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８４９９　土方机械　测定重心位置的方法 （ＧＢ／Ｔ８４９９—１９８７，ｉｄｔＩＳＯ５００５：１９７７）

ＧＢ／Ｔ８５９２　土方机械　轮胎式机器转向尺寸的测定 （ＧＢ／Ｔ８５９２—２００１，ｅｑｖＩＳＯ７４５７：１９９７）

ＧＢ／Ｔ８５９５　土方机械　司机的操纵装置 （ＧＢ／Ｔ８５９５—２００８，ＩＳＯ１０９６８：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０９１３　土方机械　行驶速度测定 （ＧＢ／Ｔ１０９１３—２００５，ＩＳＯ６０１４：１９８６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１６７１０．２　工程机械　定置试验条件下机外辐射噪声的测定

ＧＢ／Ｔ１６７１０．３　工程机械　定置试验条件下司机位置处噪声的测定

ＧＢ／Ｔ１６７１０．４　工程机械　动态试验条件下机外辐射噪声的测定 （ＧＢ／Ｔ１６７１０．４—１９９６，

ｅｑｖＩＳＯ６３９５：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１６７１０．５　工程机械　动态试验条件下司机位置处噪声的测定 （ＧＢ／Ｔ１６７１０．５—１９９６，

ｅｑｖＩＳＯ６３９６：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１７７７１　土方机械　落物保护结构　实验室试验和性能要求 （ＧＢ／Ｔ１７７７１—１９９９，

ｅｑｖＩＳＯ３４４９：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７９２２　土方机械　翻车保护结构　试验室试验和性能要求 （ＧＢ／Ｔ１７９２２—１９９９，

ｉｄｔＩＳＯ３４７１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１９９３３．２　土方机械　司机室环境　第２部分：空气滤清器的试验（ＧＢ／Ｔ１９９３３．２—２００５，

ＩＳＯ１０２６３２：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９９３３．３　土方机械　司机室环境　第３部分：司机室增压试验方法（ＧＢ／Ｔ１９９３３．３—

２００５，ＩＳＯ１０２６３３：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９９３３．４　土方机械　司机室环境　第４部分：司机室的空调、采暖和（或）换气试验方法

（ＧＢ／Ｔ１９９３３．４—２００５，ＩＳＯ１０２６３４：１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９９３３．５　 土方机械 　 司机室环 境 　 第 ５ 部 分：风窗 玻璃 除霜系 统的 试 验方法

（ＧＢ／Ｔ１９９３３．５—２００５，ＩＳＯ１０２６３５：１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９９３３．６　土方 机 械 　 司 机 室 环 境 　 第 ６ 部 分：司 机 室 太 阳 光 热 效 应 的 测 定

（ＧＢ／Ｔ１９９３３．６—２００５，ＩＳＯ１０２６３６：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２００８２　液压传动　液体污染　采用光学显微镜测定颗粒污染度的方法（ＧＢ／Ｔ２００８２—

２００６，ＩＳＯ４４０７：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０４１８　土方机械　照明、信号和标志灯以及反射器 （ＧＢ／Ｔ２０４１８—２００６，ＩＳＯ１２５０９：１９９５，

１
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