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引  言

本规程依据GB/T12763.2—2007 《海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测》和

GB/T14914—2006 《海滨观测规范》中对潮汐观测的技术指标要求,结合浮子式验潮

仪 (水位计)的现状,对JJG587—1997版进行了修订。与JJG587—1997相比,除编

辑性修改外,本规程主要技术变化如下:
———修订了对浮子式验潮仪准确度等级的规定,以满足对不同分辨力的浮子式验潮

仪的检定需求;
———将原版中对 “仪器分辨力检定”改为 “鉴别阈检定”,以更符合术语规范的

要求;
———增加了 “回程误差”和 “稳定性”两个检定项目,规定了计量性能要求和相应

的检定方法;
———增加了对计量标准器的技术指标要求;
———明确了检定结果的处理;
———明确了首次检定、后续检定和使用中检查各情况下的检定项目。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG587—1997。
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浮子式验潮仪检定规程

1 范围

本规程适用于浮子式验潮仪 (以下简称仪器)的首次检定、后续检定和使用中检

查。也适用于浮子式水位计。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG741 标准钢卷尺

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和定义

3.1 回程误差 hysterisiserror
仪器正行程与反行程在同一检定点上示值变化值的绝对值。

3.2 稳定性 stability
本次检定各检定点正、反行程示值与上周期检定证书上相同各检定点示值的变化值

的绝对值。

3.3 检定水塔 watertowerforverification
可控制水位随时间变化、满足对浮子式验潮仪或浮子式水位计检定要求的装置。

4 概述

仪器如图1所示,主要由浮子、重锤、绳轮、水位编码器、数据采集记录或显示装

置组成。仪器是测量潮汐 (水位)随时间变化的装置,利用水面浮子及水位编码器等相

应装置感应水位变化,将水位参数进行记录或显示。

图1 仪器示意图
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