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低失真信号发生器检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的QF-1020型和VP-7220C型等一类频率范

围为1Hz~110kHz的低失真信号发生器的检定。

一 技术要求

1 频率范围:1Hz~110kHz。

2 频率准确定

1Hz~110kHz:±[2%+(0.1~0.2Hz)]。

3 主输出谐波失真度

20Hz~20kHz:(0.0056~0.0001)%;

5Hz~50kHz:(0.01~0.00032)%;

50~110kHz:(0.03~0.001)%。

4 输出电压

4.1 额定值

主输出:6~10Vrms (开路);

3~5Vrms (加载600Ω)。
正交输出:6~10Vrms (开路);

3~5Vrms (加载600Ω)。

4.2 准确度

1kHz时,主输出:±3%;
正交输出:±10%。

5 输出电压频响 (以1kHz为基准)

10Hz~110kHz:±(0.02~0.2)dB。

6 输出衰减器

6.1 衰减量

10Hz~110kHz:≤83dB。

6.2 准确度

60dB以内:±(0.3~0.5)dB;

70dB以内:±0.6dB。

7 主输出与正交输出之间的相位差:90°。

8 输出阻抗:600Ω。

二 检定条件

9 环境条件

9.1 环境温度:20±5℃。

9.2 相对湿度:(65±15)%。
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