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前　　言

本标准等同采用ＩＳＯ１００８７：２００６《小艇　艇体标识　代码》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ１００８７：２００６。

为便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

———删除国际标准的前言；

———对悬置段予以编号，其他条号顺延。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６６９６—１９９６《小艇　艇体标识　代码》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６６９６—１９９６相比，主要变化如下：

———对ＩＳＯ标准的采用版本不同，ＧＢ／Ｔ１６６９６—１９９６等同采用ＩＳＯ１００８７：１９９５；

———引用文件ＩＳＯ３１６６１目前国内最新版本为ＧＢ／Ｔ２６５９—２０００，由于原文对其引用时未注日

期，本次修订为ＧＢ／Ｔ２６５９《世界各国和地区名称代码》；

———取消了注１，将其内容与型号年份码的规定合并。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由全国小艇标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶工业综合技术经济研究院。

本标准主要起草人：王俊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６６９６—１９９６。
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小艇　艇体标识　代码

１　范围

本标准规定了小艇艇体标识用代码，包括：

———制造厂所属国家标识码；

———制造厂标识码；

———系列号；

———制成月份和年份码；

———型号年份码。

本标准适用于艇体长度不大于２４ｍ的各种类型和材料的小艇。

本标准不适用于海滨或浴场的游乐艇。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２６５９　世界各国和地区名称代码（ＧＢ／Ｔ２６５９—２０００，ｅｑｖＩＳＯ３１６６１：１９９７）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

艇体标识号（犆犐犖）　犮狉犪犳狋犻犱犲狀狋犻犳犻犮犪狋犻狅狀狀狌犿犫犲狉

永久性标注在小艇艇体上的一组特定的数字、字母和短横线。

３．２

制造厂　犿犪狀狌犳犪犮狋狌狉犲狉

对在市场上出售适用本标准的产品负有责任的自然人或法人。

４　艇体标识号（犆犐犖）的组成

４．１　ＣＩＮ应由４．１～４．４条中规定的１４个连续字符及短横线（）组成，其间无间隔符、分隔符（斜线号）

或破折号。

４．２　起始的２个字符按 ＧＢ／Ｔ２６５９的规定，表示该小艇制造国的国家标识码，其后应标注一个短

横线。

４．３　接着的３个字符是由国家主管机关或公认组织所指定的唯一的标识码，这个标识码可能是：

———制造厂标识码，或

———国家主管机构或公认组织标识码。

这些字符可由除数字０和１以外的数字和／或字母组成。

４．４　随后的５个字符表示该小艇的系列号，由以下部门指定：

———制造厂，或

———国家主管机构或公认组织。

本系列号可由数字和／或除字母Ｉ、Ｏ和Ｑ以外的字母组成。
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