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前　　言

　　本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国铝业股份有限公司广西分公司负责起草。

本标准参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、洛阳香江万基铝业有限公司、中国铝业

有限公司河南分公司。

本标准主要起草人：秦文忠、邓文军、杨韵屏、梁愈斌、何麒麟、张爱芬、马慧侠、蒋炜、邓飞、孙洪斌。
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犡射线荧光光谱法

测定氢氧化铝中犛犻犗２、犉犲２犗３、犖犪２犗含量

１　范围

本标准规定了氢氧化铝中ＳｉＯ２、Ｆｅ２Ｏ３、Ｎａ２Ｏ含量的测定方法。

本标准适用于氢氧化铝中ＳｉＯ２、Ｆｅ２Ｏ３、Ｎａ２Ｏ含量的测定，测定范围见表１。

表１

组　　分 测量范围（质量分数）／％

ＳｉＯ２ ０．００５～０．０８

Ｆｅ２Ｏ３ ０．００４～０．０７

Ｎａ２Ｏ ０．２０～０．８０

２　方法原理

试样用无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂熔融，加少量溴化铵（或碘化铵）作脱模剂。在熔样机

１１００℃温度下熔融，冷却后制成玻璃样片，用Ｘ射线荧光光谱仪进行测量。

３　试剂

３．１　熔剂：无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂，优级纯。熔剂含有一定水分，应通过以下２种方法之一

进行补偿：

３．１．１　在７００℃灼烧２ｈ，在干燥器中冷却备用；

３．１．２　每千克充分混合的熔剂取２份，一份按规定的熔融温度熔融１０ｍｉｎ，一份按规定的熔融时间熔

融，取灼烧减量大者校正熔剂用量。熔剂应密封保存，每周或每千克测定一次灼烧减量。灼烧减量犔

以百分数表示，按式（１）计算校正因子犉，未烧熔剂量＝犉×规定的混合熔剂量。

犉＝
１００

１００－犔
……………………………（１）

３．２　脱模剂：溴化铵溶液（２５０ｇ／Ｌ）。

４　仪器设备

４．１　铂金坩埚（９５％Ｐｔ＋５％Ａｕ）。

４．２　铂金铸模（９５％Ｐｔ＋５％Ａｕ）。铸模材料底厚度约１ｍｍ，其不易变形。

注：熔样器皿和铸型模可合二为一。若试样在坩埚中熔融后直接成型，则要求坩埚底面内壁平整光滑。推荐规格：

上端内径４５ｍｍ，下端内径３３ｍｍ，高２５ｍｍ。

４．３　熔样机

自动火焰熔样机或高频电感熔样机。若用其他类型熔样机，温度不低于１１００℃，且可控制温度。

４．４　波长色散Ｘ射线荧光光谱仪：端窗铑靶Ｘ射线管。

５　试样

试样制备：将氢氧化铝样品磨细，全部过孔径为１２５μｍ筛。于１０５℃±５℃的烘箱中烘干１ｈ，取

出置于干燥器中冷却至室温。
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