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前　　言

　　本指导性技术文件的附录Ａ为资料性附录。

本指导性技术文件由中国电力企业联合会提出。

本指导性技术文件由中国电力企业联合会归口。

本指导性技术文件由特高压交流输电标准化技术工作委员会、国网电力科学研究院负责解释。

本指导性技术文件负责起草单位：国家电网公司、国网电力科学研究院。

本指导性技术文件参加起草单位：西安电瓷研究所有限公司、中国电力科学研究院、西安交通大学、

抚顺电瓷制造有限公司、廊坊电科院东芝避雷器有限公司。

本指导性技术文件主要起草人：王保山、陈维江、王维洲、孙岗、朱斌、张翠霞、王晓刚、郭洁、汤霖、

王森、熊易、刘洪涛、叶立茂、车文俊。
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引　　言

　　本指导性技术文件力求采用ＩＥＣ６００９９４：２００６，其术语及定义，试验方法，检验规则等技术内容尽

量与ＩＥＣ６００９９４：２００６，ＧＢ１１０３２—２０００及ＪＢ／Ｔ７６１７—１９９４等标准保持一致。本指导性技术文件提

出的技术性能参数系基于有关１０００ｋＶ电压等级的科研结论及参考国内外超高压设备的现有设计运

行经验，在国家电网公司晋东南—南阳—荆门特高压交流输变电工程１０００ｋＶ氧化锌避雷器技术规范

基础上编制，并经厂家产品型式试验实测数据和试运行结果确认。

Ⅱ
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１０００犽犞交流系统用

无间隙金属氧化物避雷器技术规范

１　范围

本指导性技术文件涉及１０００ｋＶ交流系统用无间隙金属氧化物避雷器的运行条件、技术要求、试

验程序、测试设备、试验（型式、例行、验收、定期、抽样）和包装运输等诸方面内容。

本指导性技术文件适用于为限制１０００ｋＶ交流系统过电压而设计的瓷套无间隙金属氧化物避雷

器和ＧＩＳ用罐式避雷器（以下简称避雷器）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款，凡是注日期的

引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本指导性技术文件，然而，鼓

励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本指导性技术文件。

ＧＢ／Ｔ１９１　储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ３９０６　３．６ｋＶ～４０．５ｋＶ交流金属封闭开关设备和控制设备（ＧＢ３９０６—２００６，ＩＥＣ６２２７１—

２００：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７６７４—２００８　额定电压７２．５ｋＶ及以上气体绝缘金属封闭开关设备（ＩＥＣ６２２７１２０３：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８９０５　六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则（ＧＢ／Ｔ８９０５—１９９６，ｎｅｑＩＥＣ６０４８０：１９７４）

ＧＢ１１０３２—２０００　交流无间隙金属氧化物避雷器（ｅｑｖＩＥＣ６００９９４：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１２０２２　工业六氟化硫（ＧＢ／Ｔ１２０２２—２００６，ＩＥＣ３７６：１９７１；ＩＥＣ３７６Ａ：１９７３；ＩＥＣ３７６Ｂ：

１９７４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３５４０　高压开关设备抗地震性能试验

ＧＢ／Ｔ１６４３４　高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

ＧＢ／Ｔ１６９２７．１　高电压试验技术　第 １ 部分：一般试验要求（ＧＢ／Ｔ１６９２７．１—１９９７，ｅｑｖ

ＩＥＣ６００６０１：１９８９）

ＧＢ５０１５０—２００６　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准

ＪＢ／Ｔ１０４９２　交流无间隙金属氧化物避雷器用监测器

ＩＥＣ６００９９４：２００６　Ｍｅｔａｌｏｘｉｄｅｓｕｒｇｅａｒｒｅｓｔｅｒｓｗｉｔｈｏｕｔｇａｐｓｆｏｒａ．ｃ．ｓｙｓｔｅｍｓ

ＩＥＣ６０７２１３２　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ

ＩＥＣ６０８１５　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎａｎｄｄｉｍｅｎｓｉｏｎｉｎｇｏｆｈｉｇｈｖｏｌｔａｇｅｉｎｓｕｌａｔｏｒｓｉｎｔｅｎｄｅｄｆｏｒｕｓｅｉｎｐｏｌｌｕｔｅｄ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ

３　术语和定义

ＧＢ１１０３２—２０００、ＧＢ７６７４—２００８中所确立的及下列术语和定义适用于本指导性技术文件。

３．１

外套及伞裙　犺狅狌狊犻狀犵犪狀犱狊犺犲犱狊

３．１．１

外套　犺狅狌狊犻狀犵

避雷器的外部绝缘部件，应提供必需的爬电距离并保护内部部件不受环境影响。

注：外套可由几个部件组成，用以提供机械强度并保护内部部件不受环境影响。
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