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电动汽车产品使用说明 应急救援

1 范围

本标准规定了电动汽车产品使用说明中应急救援的内容和编制要求。
本标准适用于电动汽车使用说明中应急救援内容的编制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2893.1 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:安全标志和安全标记的设计原则

GB/T5296.1 消费品使用说明 第1部分:总则

GB/T19596 电动汽车术语

GB/T24548 燃料电池电动汽车 术语

3 编制要求

3.1 电动汽车产品使用说明的应急救援部分应独立成册,纸质版本应随车,内容与格式参考附录A或

附录B。

3.2 电动汽车产品使用说明的应急救援部分应包括电动汽车的产品信息、安全标志信息、紧急救援处

置程序信息和车辆制造厂认为必要的其他信息等内容,并按上述顺序编制。

3.3 电动汽车产品使用说明的应急救援部分使用的术语应符合GB/T19596和GB/T24548的要求。

3.4 电动汽车产品使用说明的应急救援部分的文字和图片应符合GB/T5296.1的要求。

3.5 电动汽车产品使用说明的应急救援部分图示应符合GB/T2893.1的要求。

4 内容要求

4.1 产品信息

4.1.1 车辆基本信息

车辆基本信息应包含商标或厂标、车辆照片、车辆型号、外廓尺寸、额定载客数、总质量等信息。车

辆照片应至少提供车头45°和车尾45°照片。

4.1.2 车辆制造厂信息

车辆制造厂信息中应包括车辆制造厂名称、应急救援电话、地址和网址等信息,国外车辆制造厂应

提供中国境内分公司的相关信息。

4.1.3 外观识别信息

应以图示方式给出电动汽车的外观识别标识及其在车辆上的位置;当有一种以上的外观识别标识
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