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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编写工作的基础性系列

规范。
本规范为首次发布。
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螺旋桨式测风仪校准规范

1 范围

本规范适用于螺旋桨式测风仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG431—2014 轻便三杯风向风速表

GB/T24559—2009 海洋螺旋桨式风向风速计

QX/T8—2002 气象仪器术语

QX/T323—2016 气象低速风洞技术条件

中国气象局.地面气象自动观测规范:第一版 [M].北京:气象出版社,2020
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 风速起动风速 startingwindvelocityofspeed
螺旋桨由静止开始变为能够连续转动,螺旋桨式测风仪能显示速度变化的最低

风速。

3.1.2 风向起动风速 startingwindvelocityofvane
螺旋桨式测风仪机身由某一偏角释放返回到与风洞轴线相同时的最低风速。

3.1.3 螺旋桨式测风仪 propelleranemometer
利用一种始终迎风转动的螺旋桨旋转的快慢来测量风速的仪器。

3.2 计量单位 measurementunit
风速计量单位为米每秒 (m/s),风向计量单位为度 (°)。

4 概述

螺旋桨式测风仪 (以下简称 “测风仪”)是集风向风速测量功能于一体的测风仪,
测风仪由风向组件、风速组件、安装杆、指北套件等部件组成,其外观示意如图1所

示,组成结构如图2所示。
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