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前  言

  本标准由中国商业企业管理协会清洁服务商专业委员会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准起草单位:中国商业企业管理协会清洁服务商专业委员会、德汇清洁科技有限公司、中清净

业(北京)环境科技研究院、秦皇岛华清企业管理有限公司、北京博展科技交流中心。

本标准主要起草人:李军、吴比、徐国斌、洪勤国、刘国强。
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商用吸尘吸水机技术规范

1 范围

本标准规定了商用吸尘吸水机的各种技术参数、部件要求、检验方法及包装运输等。
本标准适用于居住、办公、公共区域、大厦、宾馆、写字楼等内设置的各种纯毛、化纤地毯及各种材质

的地面、墙面、布艺沙发等环境的清洁作业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB4706.7 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求

GB/T20878—2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GB/T21271 真空技术 真空泵噪声测量

GB/T25441 吸尘器电机

SB/T10596—2011 清洁行业企业资质评价体系

UL-94 设备和装置中塑料材料燃烧性试验标准(FlammabilityofPlasticMaterialsforPartsin
DevicesandAppliances)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
机盖 cover
通常用塑料制作的内置吸尘器电机的机壳。

3.2
尘袋 dustfilter
用于过滤通过吸尘器电机的空气的环保过滤配件,通常用布袋制作。

3.3
储水桶 storagetanks
用于盛放抽进来的污水的容器,下配污水排放管及机身吸水管卡口,通常用不锈钢制作。

3.4
吸水软管 suctionhose
用于连接桶身与吸水扒头的软管,材料大多为塑料外壳、内层有不锈钢丝,也可使用其他材料。

3.5
排水软管 scupperhose
连接在桶身上放出所吸污水的软管,材料大多为塑料外壳、内层有不锈钢丝,也可使用其他材料。
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