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前  言

  YS/T923《高纯铋化学分析方法》分为2个部分:
———第1部分:铜、铅、锌、铁、银、砷、锡、镉、镁、铬、铝、金和镍量的测定 电感耦合等离子体质

谱法;
———第2部分:痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法。
本部分为YS/T923的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本部分负责起草单位:北京有色金属研究总院。
本部分参加起草单位:东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司、金川集团股份有限公司。
本部分主要起草人:李宝城、刘英、孙泽明、童坚、臧慕文、李娜、张金娥、赵永善、文英、刘爱华、邱平、

秦芳林。
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高纯铋化学分析方法
第1部分:铜、铅、锌、铁、银、砷、锡、
镉、镁、铬、铝、金和镍量的测定
电感耦合等离子体质谱法

1 范围

YS/T923的本部分规定了高纯铋中铜、铅、锌、铁、银、砷、锡、镉、镁、铬、铝、金和镍量的测定方法。
本部分适用于高纯铋中铜、铅、锌、铁、银、砷、锡、镉、镁、铬、铝、金和镍量的测定。测定范围见表1。

表1

元素 测定范围w/% 元素 测定范围w/%

Cu 0.00005~0.0010 Cd 0.00005~0.0010

Pb 0.00005~0.0010 Sn 0.00005~0.0010

Mg 0.00005~0.0010 Ag 0.00005~0.0010

Al 0.00005~0.0010 Au 0.00005~0.0010

Cr 0.00005~0.0010 Zn 0.00005~0.0010

Fe 0.00005~0.0010 As 0.00005~0.0010

Ni 0.00005~0.0010

2 方法提要

试料用硝酸溶解,以铊内标进行校正,用电感耦合等离子体质谱仪直接测定,按工作曲线法计算各

元素的质量浓度,以质量分数表示测定结果。

3 试剂

除非另有说明,试验中所用的试剂均为优级纯;所用的水为一级水。

3.1 硝酸(ρ=1.42g/mL)。

3.2 硝酸(1+1)。

3.3 铜、铅、锌、铁、银、砷、锡、镉、镁、铬、铝、金、镍和铊单元素标准贮存溶液(国家标准样品/国家标准

物质),质量浓度为1000μg/mL。

3.4 混合标准溶液A:分别移取10.00mL铜、铅、锌、铁、砷、锡、镉、镁、铬、铝、金和镍标准贮存溶液

(3.3)于1000mL塑料容量瓶中,加入20mL硝酸(3.2),用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含铜、
铅、锌、铁、砷、锡、镉、镁、铬、铝、金和镍各10μg。

3.5 混合标准溶液B:移取10.00mL混合标准溶液A(3.4)于1000mL塑料容量瓶中,加入20mL硝

酸(3.2),用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含铜、铅、锌、铁、砷、锡、镉、镁、铬、铝、金和镍各0.1μg,
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