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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本标准起草单位:上海工业自动化仪表研究院、海军航空仪器计量站、福建上润精密仪器有限公司、

上海威尔泰工业自动化有限公司、中海石油(中国)有限公司、上海仪器仪表自控系统检验测试所。
本标准主要起草人:蔡闻智、李明华、邓江生、雷聚涛、戈剑、徐臻、赵一倩、陈飞。
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工业自动化仪表通用试验方法

1 范围

本标准规定了工业自动化仪表的通用试验方法,包括试验设备、试验配置、试验程序和试验报告。
本标准适用于一般工作条件下使用的工业自动化仪表与装置(以下简称仪表)的性能评定。
本标准不适用于特殊工作条件下使用的仪表所额外要求的试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB/T17214.3 工业过程测量和控制装置的工作条件 第3部分:机械影响

3 总则

3.1 试验条件

3.1.1 环境条件

3.1.1.1 参比大气条件

仪表的参比性能应在下述参比大气条件下进行试验:
———温度:20℃±2℃;
———相对湿度:65%±5%;
———大气压力:86kPa~106kPa。
根据行业习惯或者需要也可采用下列参比大气条件:
———温度:23℃±2℃;
———相对湿度:50%±5%;
———大气压力:86kPa~106kPa。
热带、亚热带或其他特殊用途的仪表,其参比大气条件按有关标准规定。

3.1.1.2 一般试验的大气条件

无需在参比大气条件下进行的试验,推荐采用下述一般试验大气条件:
———温度:20℃±5℃;
———相对湿度:45%~75%;
———大气压力:86kPa~106kPa。
每项试验期间允许的温度变化速率为1℃/10min,且不应超过3℃/h。

3.1.1.3 其他参比环境条件

除上述大气条件外,其他参比环境条件应符合下列规定:
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