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前　　言

　　本标准是在烧结瓦产品相关行业标准的基础上，结合目前我国烧结瓦类产品技术发展的趋势进行

总结、归纳制定的。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国墙体屋面及道路用建筑材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８５）归口。

本标准负责起草单位：中国建材西安墙体材料研究设计院、咸阳陶瓷研究设计院。

本标准参加起草单位：嘉泰陶瓷（广州）有限公司、江苏省宜兴市敦煌陶瓷有限公司、陕西省乔山建

材琉璃工艺有限公司、南京市产品质量监督检验所、贵州省建材行业产品质量监督检验站、大连市建材

产品质量监督检验站、浙江省建筑材料科技有限公司建材质量检测中心。

本标准主要起草人：路晓斌、周景华、周皖宁、钱洪盘、蒋德勇、王结斌、徐小社、蔡小兵、周炫、

刘幼红、王博。

本标准为首次发布。

本标准自实施之日起，ＪＣ７０９—１９９８《烧结瓦》同时废止。
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烧　结　瓦

１　范围

本标准规定了烧结瓦的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑物屋面覆盖及装饰用的烧结瓦类产品（以下简称瓦）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３８１０．１—２００６　陶瓷砖试验方法　第１部分：抽样和接收条件

ＧＢ／Ｔ９１９５　陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ９１９５中确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

烧结瓦　犳犻狉犲犱狉狅狅犳犻狀犵狋犻犾犲狊

由粘土或其他无机非金属原料，经成型、烧结等工艺处理，用于建筑物屋面覆盖及装饰用的板状或

块状烧结制品。通常根据形状、表面状态及吸水率不同来进行分类和具体产品命名。

注：根据吸水率不同分为Ⅰ类瓦（≥６％）、Ⅱ类瓦（６％～１０％）、Ⅲ类瓦（１０％～１８％）、青瓦（≤２１％）。

３．２

青瓦　犫犾狌犲狉狅狅犳犻狀犵狋犻犾犲狊；犵狉犲狔狉狅狅犳犻狀犵狋犻犾犲狊

在还原气氛中烧成的青灰色的烧结瓦。

３．３

起包　犫狌犾犽犻狀犵

出现在产品表面的鼓包和／或喷口。

３．４

分层　犾犪犿犻狀犪狋犻狅狀

坯体里有夹层或有上下分离的现象。

３．５

图案缺陷　狆犪狋狋犲狉狀犱犲犳犲犮狋

图案装饰方面明显的缺点。

３．６

光泽差　犾狌狊狋狉犲犱犻犳犳犲狉犲狀犮犲

单件产品或同批产品之间表面光泽不一致。

３．７

石灰爆裂　犾犻犿犲犫犾狅犪狋犻狀犵；犾犻犿犲狆狅狆狆犻狀犵

原料中夹杂着石灰质，焙烧时被烧成生石灰，吸水后体积膨胀而发生的爆裂现象。
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