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前  言

  GB/T28438《地面数字电视广播信号覆盖质量客观评估和测量方法》分为以下2部分:
———第1部分:室外固定接收;
———第2部分:移动接收。
本部分为GB/T28438的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由国家广播电视总局提出。
本部分由全国广播电影电视标准化技术委员会(SAC/TC239)归口。
本部分起草单位:国家新闻出版广电总局广播电视规划院。
本部分主要起草人:李雷雷、何剑辉、常江、高杨、冯景锋、刘骏、周兴伟、代明、曹志、高力、钟声洪、

马小朴。
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地面数字电视广播信号覆盖质量
客观评估和测量方法
第2部分:移动接收

1 范围

GB/T28438的本部分规定了符合GB20600—2006的地面数字电视广播系统移动接收信号覆盖

质量的客观评估和测量方法。
本部分适用于地面数字电视广播系统移动接收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB20600—2006 数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制

GB/T26252—2010 VHF/UHF频段地面数字电视广播频率规划准则

GB/T26666—2011 地面数字电视广播传输系统实施指南

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
地点概率 locationprobability
在测量的小区域内(典型值为100m×100m),信号场强随测量位置的移动而变化时,能达到或超

过某给定值的位置百分率。

3.2
峭壁效应 cliffeffect
数字电视接收从成功到失败的迅速跳变。

4 覆盖质量评估

4.1 覆盖质量评估参数

客观评估地面数字电视广播信号覆盖质量的主要参数是场强、载噪比和误比特率。通过场强、载噪

比与误比特率的综合考虑,可以对地面数字电视广播的信号覆盖质量进行客观的评估。

4.2 覆盖质量等级

移动接收的覆盖质量等级可分为两类:测量点的覆盖质量和由测量点所组成的测量路线的覆盖质

量。测量路线的覆盖质量由测量路线上各测量点的覆盖质量计算得到,具体见4.3。
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