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前　　言

　　本部分原标准编号为ＧＢ／Ｔ１５６７９．１—１９９５，２００４年将此项国家标准转为行业标准。

本标准共分３个部分：

———第一部分：钐、钴量的测定；

———第二部分：钙、铁量的测定；

———第三部分：氧量的测定。

本部分为ＸＢ／Ｔ６０８的第一部分，本部分与ＧＢ／Ｔ１５６７９．１—１９９５相比，主要增加了重复性限，并

对文本进行了重新编辑。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本部分由上海跃龙新材料股份有限公司负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院、包头稀土研究院参加起草。

本部分主要起草人：张飞、金杰、杨萍、许涛。

Ⅰ

犡犅／犜６１０．１—２００７



钐钴１∶５型永磁合金粉化学分析方法

钐、钴量的测定

犡射线荧光光谱法

１　范围

本部分规定了钐钴１∶５型永磁合金粉中钐、钴量的测定方法。

本部分适用于钐钴１∶５型永磁合金粉中钐、钴量的测定。测定范围：金属钐（质量分数）２０．００％～

５０．００％；金属钴（质量分数）５０．００％～８０．００％。

２　方法原理

试样用硝酸分解，以矾做内标，制成滤纸片薄样，采用内标法选择相应的数学模型，用Ｘ射线荧光

光谱法测定。

３　试剂与材料

３．１　氧化钐（质量分数）≥９９．９９％。

３．２　金属钴，光谱纯。

３．３　五氧化二钒，光谱纯。

３．４　盐酸（１＋１）。

３．５　硝酸（１＋１）。

３．６　钐标准贮存溶液：将氧化钐（３．１）于８５０℃灼烧１ｈ，放入干燥器中冷却至室温。称取５．７９８１ｇ，置

于２５０ｍＬ烧杯中，用水润湿，加入３０ｍＬ硝酸（３．５），低温加热溶解，冷却后移入１００ｍＬ容量瓶中，用

水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含５０ｍｇ金属钐。

３．７　钴标准贮存溶液：称取５．０００ｇ金属钴（３．２），加入适量硝酸（３．５）低温溶解，冷却后移入１００ｍＬ

容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含５０ｍｇ金属钴。

３．８　五氧化二钒内标溶液：称取１．０００ｇ五氧化二钒（３．３），置于２５０ｍＬ烧杯中，加入２０ｍＬ盐酸

（３．４），低温溶解，冷却后移入１００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含１０ｍｇ五氧化

二钒。

３．９　Ｐ１０氩甲烷气体：（体积分数）１０％甲烷，（体积分数）９０％氩气。

３．１０　定量滤纸：３５ｍｍ～４０ｍｍ。

４　仪器

４．１　 Ｘ射线荧光光谱仪：Ｘ射线管功率不低于２ｋＷ。

４．２　 分光晶体：ＬｉＦ２００。

５　分析步骤

５．１　试料

称取０．１ｇ试样，精确到０．００１ｇ。

５．１．１　薄样片制备

将试料（５．１）置于５０ｍＬ烧杯中加入０．６ｍＬ硝酸（３．５），低温加热溶解，冷却后移入１０ｍＬ容量瓶
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