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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３７１８《机器状态监测与诊断　人员培训与认证的要求》由以下部分组成：

———第１部分：对认证机构和认证过程的要求；

———第２部分：振动状态监测与诊断；

———第３部分：对培训机构和培训过程的要求；

———第４部分：现场润滑分析；

———第５部分：润滑实验室技术员／分析师；

———第６部分：声发射；

———第７部分：热成像；

———第８部分：超声；

———第９部分：状态监测专家。

本部分是ＧＢ／Ｔ２３７１８的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１８４３６１：２００４《机器状态监测与诊断　人员培训与认证的要求　第１部分：对

认证机构和认证过程的要求》（英文版）及其勘误ＩＳＯ１８４３６１：２００４／Ｃｏｒ１：２００６。

本部分等同翻译ＩＳＯ１８４３６１：２００４，包括勘误ＩＳＯ１８４３６１：２００４／Ｃｏｒ１：２００６。

为了便于使用，本部分编辑性修改内容如下：

———用“本部分”代替“国际标准ＩＳＯ１８４３６本部分”；

———删除了国际标准前言；

———对ＩＳＯ１８４３６１：２００４引用的其他国际标准，有被等同采用为我国标准的，用我国标准代替对

应的国际标准，未被等同采用为我国标准的直接引用国际标准；

———根据勘误ＩＳＯ１８４３６１：２００４／Ｃｏｒ１：２００６对其有关内容进行了修改。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本部分由全国机械振动、冲击与状态监测标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５３）提出并归口。

本部分负责起草单位：郑州机械研究所。

本部分参加起草单位：北京北重汽轮电机有限责任公司、南阳防爆集团有限公司、中国石化扬子石

油化工有限公司、华北电力大学。

本部分主要起草人：韩国明、安胜利、王泽威、宋颖坚、付忠广。
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引　　言

　　机器状态监测与诊断是有效的维修方案的组成部分。用于机器状态监测与故障诊断的非干扰式技

术，包括：振动、红外热成像、润滑、油液分析、声和超声分析以及电流分析。在许多情况下，这些技术可

作为互补的状态分析工具。进行测量与数据分析的专业人员的技巧和专业技能，对这些技术的有效应

用起着决定性作用。

本部分规定了在非干扰式机器状态监测、诊断和修复技术方面对认证机构的要求。本部分包括对

认证机构人员的一般要求。对状态监测与诊断人员的具体要求放在本系列标准的后续部分中。

Ⅱ
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机器状态监测与诊断

人员培训与认证的要求

第１部分：对认证机构和认证过程的要求

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３７１８的本部分规定了对机器状态监测、识别机器故障和推荐修复措施的人员进行认证的机构

的要求，规定了状态监测与诊断人员认证的程序。这些要求是对ＧＢ／Ｔ２７０２４—２００４／ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２４：２００３

的要求的补充。

　　注：涉及具体技术的后续部分将要制定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３７１８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２７０２４—２００４　合格评定　人员认证机构通用要求（ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２４：２００３，ＩＤＴ）

３　术语和定义

在ＧＢ／Ｔ２７０２４中确定的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１

证书　犮犲狉狋犻犳犻犮犪狋犲

证实某个人满足本系列标准的相关部分所规定的关于某项具体技术的要求的书面证明。

３．２

认证机构　犮犲狉狋犻犳犻犮犪狋犻狅狀犫狅犱狔

符合ＧＢ／Ｔ２７０２４对认证机构要求的组织。

３．３

考试中心　犲狓犪犿犻狀犪狋犻狅狀犮犲狀狋狉犲

由认证机构授权与监督管理的中心，负责组织书面考试或实践资格考试。

３．４

监考人　犻狀狏犻犵犻犾犪狋狅狉

监督书面考试的人员，但不评价应试者的能力。

３．５

技术委员会　狋犲犮犺狀犻犮犪犾犮狅犿犿犻狋狋犲犲

由指定的认证机构组织的、指导认证技术方面工作的委员会。

３．６

重要中断　狊犻犵狀犻犳犻犮犪狀狋犻狀狋犲狉狉狌狆狋犻狅狀

证书的持有人在有效期内未从事相关认证范围职责的实践活动：

ａ）　连续超过３６５天；

ｂ）　两个或更多时段的总时间超过认证总有效期的２／５。
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