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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T14255—1993《家用缝纫机机头 噪声声功率级的测试方法》,与GB/T14255—

1993相比,主要变化有:
———原标准编制格式按GB/T1.1—2009要求编写;
———对原标准“规范性引用文件”作了修改,引用了这些文件的最新版本。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国缝制机械标准化技术委员会(SAC/TC152)归口。
本标准主要起草单位:国家缝纫机质量监督检验中心、上海市缝纫机研究所、浙江新飞跃缝纫机股

份有限公司。
本标准主要起草人:王伟刚、张维青、叶普昌。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14255—1993。
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家用缝纫机机头
噪声声功率级的测试方法

1 范围

本标准规定了在一个反射平面上方为自由场的声学测试环境下,在一假象的包络家用缝纫机机头

的测量表面上测出声压级,经过计算得出声功率级的方法。
本标准适用于家用缝纫机机头噪声声功率级的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T3241—2010 倍频程和分数倍频程滤波器

GB/T3785—2010 声级计的电、声性能及测试方法

GB/T3947—1996 声学名词术语

JJG176—2005 声校准器检定规程

JJG188—2002 声级计检定规程

3 术语和定义及符号

GB3102.7—1993、GB/T3947—1996界定的术语和定义适用于本文件。

4 测量项目及测量误差

4.1 测量项目

测量项目包括:

a) 缝纫机机头噪声的A计权声功率级;

b) 缝纫机机头噪声的1/1倍频带或1/3倍频带频谱分析(有要求时);

c) 缝纫机机头噪声的指向性指数(有要求时)。

4.2 测量误差

测量误差应符合下列规定:

a) 工程法:对于辐射100Hz~10000Hz频率范围内频谱密度均匀的缝纫机机头,测量A计权声

功率级的标准偏差应不大于2dB。测量1/1倍频带或1/3倍频带声功率级标准偏差不大于表1
中的要求。

b) 准工程法:对于辐射100Hz~10000Hz频率范围内频谱密度均匀的缝纫机机头,测量A计
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