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高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程

1 范围

本规程适用于机内有测试用放大器、其直流额定工作电压不大于1000V、能直接测

量1000MΩ以上电阻的数字式指示和模拟式指示高绝缘电阻测量仪 (以下简称高阻计)
的首次检定、后续检定和使用中的检验。

本规程不适用于绝缘电阻表、欧姆计的检定。本规程也不涉及高阻计测量电极的检

定。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

GB/T13983—92 《仪器仪表基本术语》

GB4793—1995 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》

GB/T14913—94 《直流数字电压表及直流模数转换器》
注:使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 名词术语

3.1 高绝缘电阻测量仪

可直接测量绝缘材料、通用电工产品和电子元器件的绝缘电阻值以及高值电阻器的

电阻值的电子测量仪器。仪器内有测试用放大器和指示仪表,其直流额定工作电压不大

于1000V。

3.2 额定电压

测量端钮处于开路状态下输出电压的标称值。

3.3 端钮电压

测量端钮处于开路状态下输出电压的实测值。

4 概述

4.1 高阻计的构成

高阻计一般由三部分组成:

a)直流电压源;

b)高输入阻抗直流放大器;

c)指示仪表。
其基本结构及原理参见附录A。

4.2 高阻计测量电阻时的计算公式:
1
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