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木质门内部结构特征X射线检测方法

1 范围

本标准规定了木质门内部结构特征X射线检测方法的术语和定义、人员资格、标准试块、检测原理

与设备、检测步骤、检测结果评定及检测报告。
本标准适用于木质门门扇和门框内部材料和结构特征的X射线检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T9445 无损检测 人员资格鉴定与认证

GB11533 标准对数视力表

GB/T12604.2—2005 无损检测 术语 射线照相检测

GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

LY/T1923—2010 室内木质门

3 术语和定义

GB/T12604.2—2005和LY/T1923—2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于

使用,以下重复列出了GB/T12604.2—2005和LY/T1923—2010中的某些术语和定义。

3.1 
木质门 wood-baseddoor
由实木或其他木质材料为主要材料制作的门框和门扇并通过五金件组合而成,单位为樘。
[LY/T1923—2010,定义3.1]

3.2 
灰度级 imagedensity
X射线图像亮度的最大值与最小值之差的级别。

3.3 
图像对比度 imagecontrast
射线底片图像中邻近区域光学密度的相对变化。
[GB/T12604.2—2005,定义2.70]

3.4 
空间分辨率 spatialresolution
在X射线影像上显示器上能清晰地分辨出以铅(或其他等效的材料)制成的线对卡(或其他等效方

式)的最大线对数,用每毫米线对数(LP/mm)表示。

3.5 
填充材料 corelayermaterial
木质门内部起填充作用的空心刨花板、蜂窝纸、中密度纤维板、刨花板以及实木等材料。
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