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前  言

  GB/Z29619《测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型8:INTERBUS规范》目
前分为以下6个部分:

———第1部分:概述;
———第2部分:物理层规范和服务定义;
———第3部分:数据链路服务定义;
———第4部分:数据链路协议规范;
———第5部分:应用层服务的定义;
———第6部分:应用层协议规范。
本部分为GB/Z29619的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009和GB/T20000.2—2009给出的规则起草。

GB/Z29619修改采用IEC61158:2003《测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线》的
部分内容,在技术内容上未作调整,在结构上划分成6个部分,以适应不同用户单独使用的需求。

为了使用方便,本部分做了下列编辑性修改:

a) 根据我国的实际使用情况,按照GB/T1.1—2009的规定,对原文本进行了编辑性的修改,技
术内容完全一致;

b) 对原文引用其他国际标准中有被等同或修改采用为我国标准的,本部分用我国标准编号代替

对应的国际标准编号,其余未有等同或修改采用为我国标准的国际先进标准,在本部分中均被

直接引用。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本部分起草单位:机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、清华大学、西南大学、北京钢铁设计研究

总院、上海自动化仪表股份有限公司、上海工业自动化仪表研究所、南京菲尼克斯电气有限公司。
本部分主要起草人:梅恪、郑旭、刘枫、包伟华、李百煌、刘朝晖。
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测量和控制数字数据通信 工业控制系统
用现场总线 类型8:INTERBUS规范

第1部分:概述

1 范围

GB/Z29619的本部分描述了INTERBUS规范的结构,并就INTERBUS通信原理给出简短的
概述。

注1:本部分仅为用户提供叙述性信息。
此外规定了一组预定义的通信行规。
注2:在本部分中定义的通信行规等同于IEC61784-1:2003的通信行规集(CPF6)的行规。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T9387(所有部分) 信息技术 开放系统互连 基本参考模型 (ISO/IEC7498,IDT)
GB/Z29619.3 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型8:INTERBUS规范

 第3部分:数据链路服务定义(GB/Z29619.3—2013,IEC61158:2003,MOD)
GB/Z29619.4 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型8:INTERBUS规范

 第4部分:数据链路协议规范(GB/Z29619.4—2013,IEC61158:2003,MOD)
GB/Z29619.5 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型8:INTERBUS规范

 第5部分:应用层服务的定义(GB/Z29619.5—2013,IEC61158:2003,MOD)
GB/Z29619.6 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型8:INTERBUS规范

 第6部分:应用层协议规范(GB/Z29619.6—2013,IEC61158:2003,MOD)

3 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。
AL      ApplicationLayer        应用层

AP ApplicationProcess 应用进程

AR ApplicationRelationship 应用关系

ASE ApplicationServiceElement 应用服务元素

BLL BasicLinkLayer 基本链路层

CP CommunicationProtocol 通信协议

CRC CyclicRedundancyCheck 循环冗余校验

DL- DataLinkLayer(asaprefix) 数据链路层(用作前缀)
DLL DataLinkLayer 数据链路层

DLPDU DL-protocol-data-unit 数据链路协议数据单元

IP InternetProtocol 因特网(网际)协议

MAC MediumAccessControl 媒体访问控制

MAU MediumAttachmentUnit 媒体附属单元

PDL PeripheralsDataLink 外围设备数据链路
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