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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１９９２２：２００５《船舶与海上技术　配有弹性密封件的金属管路附件耐火性能　

试验台要求》（英文版）。

本标准与ＩＳＯ１９９２２：２００５相比主要有如下变化：

———删除了国际标准的前言和引言；

———将压力单位统一为“ＭＰａ”；

———ＩＳＯ１９９２２：２００５中引用的国际标准改为我国国家标准。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由全国船用机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶工业综合技术经济研究院、南京消防器材股份有限公司。

本标准主要起草人：汪远、梁俊。

Ⅰ

犌犅／犜２２２１９—２００８／犐犛犗１９９２２：２００５



船舶与海上技术　配有弹性密封件的

金属管路附件耐火性能　试验台要求

　　警告：当使用符合本标准要求的试验台进行试验时，暴露在火焰中的管路附件内部的工作压力可能

高于１犕犘犪。

１　范围

本标准规定了用于判断配有弹性密封件的金属管路附件耐火性能的试验台要求。

本标准适用于按照ＧＢ／Ｔ２２２１８／ＩＳＯ１９９２１：２００５进行试验的试验台。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７６７６．１—１９９８　直接作用模拟指示电测量仪表及其附件　第１部分：定义和通用要求

（ｉｄｔＩＥＣ６００５１１：１９８４（９７））

ＧＢ／Ｔ１９０２２　测量管理体系　测量过程和测量设备的要求（ＧＢ／Ｔ１９０２２—２００３，ＩＳＯ１００１２：

２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２２２１８　船舶与海上技术　配有弹性密封件的金属管路附件耐火性能　试验方法

（ＧＢ／Ｔ２２２１８—２００８，ＩＳＯ１９９２１：２００５，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

耐火性能　犳犻狉犲狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲

在标准耐火试验中，结构、部件或构件的一部分在规定的时间内满足稳定性、完整性、隔热性和／或

其他预期的指定功能的能力。

４　要求

４．１　试验台的组件

试验台应由以下组件组成（见图１和图２）：

ａ）　带有用于连接试样的连接装置、燃烧器和排气管的燃烧室（见４．２）；

ｂ）　带有用于调节和控制试验介质的设备的集控箱（见４．３）；

ｃ）　用于监测和记录试验过程的设备（见４．４）；

ｄ）　在火烧试验后能给试样加载技术规格书规定压力的加压设备（见４．５）。
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