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前　　言

　　本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本标准起草单位：国家烟草质量监督检验中心、国家烟草专卖局科教司、浙江嘉兴民丰特种纸业有

限公司、牡丹江恒丰纸业有限公司。

本标准主要起草人：邢军、李晓辉、雷樟泉、周明珠、鲁俭、刘锋、周德成、李劲松。
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滤 棒 成 形 纸

１　范围

本标准规定了滤棒成形纸的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和

贮存。

本标准适用于机制滤棒成形纸。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板试样的采取（ＧＢ／Ｔ４５０—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８６：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４５１．２　纸和纸板定量的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５３６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４６２　纸和纸板　水分的测定（ＧＢ／Ｔ４６２—２００３，ＩＳＯ２８７：１９８５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７４２　纸、纸板和纸浆　残余物（灰分）的测定（９００℃）（ＧＢ／Ｔ７４２—２００３，ＩＳＯ２１４４：１９９７，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１５４１　纸和纸板尘埃度的测定法

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ７９７４　纸、纸板和纸浆亮度（白度）的测定（漫射／垂直法）（ＧＢ／Ｔ７９７４—２００２，ｎｅｑＩＳＯ２４７０：

１９９９）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１０３４２—２００２　纸张的包装和标志

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

ＧＢ／Ｔ１２９１４　纸和纸板抗张强度的测定法（恒速拉伸法）（ＧＢ／Ｔ１２９１４—１９９１，ｅｑｖＩＳＯ１９２４２：

１９８５）

ＹＣ／Ｔ１７２　卷烟纸、成形纸、接装纸及具有定向透气带的材料　透气度的测定（ＹＣ／Ｔ１７２—２００２，

ＩＳＯ２９６５：１９９７，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

　　滤棒成形纸　犳犻犾狋犲狉狆犾狌犵狑狉犪狆狆犻狀犵狆犪狆犲狉

加工烟用滤棒时，用于卷包滤材的专用纸。主要有普通滤棒成形纸和高透滤棒成形纸。

［ＹＣ／Ｔ１９５—２００５，定义３．１．８］

３．２　

　　普通滤棒成形纸　犮狅犿犿狅狀犳犻犾狋犲狉狆犾狌犵狑狉犪狆狆犻狀犵狆犪狆犲狉

对透气度没有特殊要求的滤棒成形纸。
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