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前  言
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除尘器能效限定值及能效等级

1 范围

本标准规定了除尘器的能效等级、能效限定值和能效测试方法。
本标准适用于燃煤电厂锅炉烟气除尘用干式电除尘器;电力行业的燃煤锅炉烟气除尘用袋式除尘

器、建材行业水泥新型干法回转窑烟气除尘用袋式除尘器、钢铁行业烧结烟气半干法脱硫除尘用袋式除

尘器;以及燃煤电厂锅炉、水泥新型干法回转窑烟气除尘用的电袋复合除尘器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6719 袋式除尘器技术要求

GB/T13931 电除尘器 性能测试方法

GB/T16845 除尘器 术语

GB19153 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB/T27869 电袋复合除尘器

GB/T32154 电袋复合除尘器性能测试方法

DL/T514 电除尘器

JB/T5910 电除尘器

JB/T11267 顶部电磁锤振打电除尘器

3 术语和定义

GB/T16845、GB/T6719、GB/T27869界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
除尘器比电耗 specificpowerconsumptionforprecipitator
除尘器处理单位工况含尘烟气量所消耗的电量。

3.2 
除尘器能效限定值 minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforprecipitator
在规定测试条件下,且性能达到设计要求时,除尘器所允许的最大比电耗。

3.3 
除尘器阻力电耗 resistancepowerconsumptionforprecipitator
为克服除尘器压力降,引风机需要的单位时间电耗。

3.4 
电除尘器对煤种的除尘难易性 difficultylevelofdedustingfordifferentcoalforelectrostaticpre-

cipitator
在给定的煤、飞灰及烟气成分,烟气温度,飞灰粒度等条件下,电除尘器达到性能指标的难易程度。
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