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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国电气安全标准化技术委员会(SAC/TC25)提出并归口。
本标准起草单位:苏州电器科学研究院股份有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、华测检

测认证集团股份有限公司、西门子(中国)有限公司。
本标准主要起草人:李锋、胡德霖、刘泽华、朱珊珊、张珺。
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电气设备的安全 人体工程的安全指南

1 范围

本标准规定了与电气设备安全相关的人体工程因素,但不涉及这些因素的发生频率及产生的后果。
本标准适用于指导电气设备设计者和使用者,如何从人体工程因素考虑电气设备的安全。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2893 安全色

GB/T2893(所有部分) 图形符号 安全色和安全标志

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T4776 电气安全术语

GB5083 生产设备安全卫生设计总则

GB/T16251 工作系统设计的人类工效学原则

GB/T25295 电气设备安全设计导则

ISO5349(所有部分) 机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价(Mechanicalvibration—

Measurementandevaluationofhumanexposuretohand-transmittedvibration)

3 术语和定义

GB/T4776、GB/T16251界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
人体工程 humanengineering
包含了人类工效学、人机工程学,以及产品设计时要考虑诸如此类因素相互协调的活动。

4 电气设备的安全与人体工程的安全相关的因素

4.1 总则

本标准给出的因素可能既是电气安全的因素,也是人体工程安全的因素。
本标准给出的因素是基本的共性因素,具体产品会存在一些个性因素。

4.2 人体与设备的尺寸关系

人体与设备的尺寸关系包括:

a) 保证电气安全的尺寸。可考虑但不限于:
———可接触或触摸;
———安全隔离。
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