
ICS59.080.01
W 40

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T32014—2015

蚕丝 性能与试验术语

Silk—Terminologyforpropertyandtest

2015-09-11发布 2016-04-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言
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蚕丝 性能与试验术语

1 范围

本标准规定了蚕丝类产品性能和试验中的术语、定义或说明。
本标准适用于蚕丝类产品的设计、生产、科研、教学、贸易、检测、管理等相关领域。

2 术语

2.1
纤度 size
细度 lineardensity
丝条粗细的程度。

2.2
名义纤度 nominalsize
目的纤度 objectivesize
名义细度 nominallineardensity
丝条粗细的标称值。

2.3
平均纤度 averagesize
纤度测量值的平均值。

2.4
平均公量纤度 averageconditionedsize
在公定回潮率时的平均纤度。

2.5
纤度偏差 sizedeviation
纤度测量值的均方差,表示纤度分布离散程度。

2.6
纤度最大偏差 maximumsizedeviation
纤度测量值中最细或最粗n 绞的纤度平均值与平均纤度之差,取其大的差数值。

2.7
纤度规格不符 objectivesizeexceeded
平均公量纤度超出规格纤度的上限值或下限值。

2.8
纤度极差 sizerange
纤度测量值中最粗与最细纤度的差值。

2.9
纤度开差 sizeuniformityrange
平均公量纤度与名义纤度之差的绝对值。
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