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前  言

  GB/T18802《低压电涌保护器(SPD)》共分为以下几个部分:
———GB18802.1 低压电涌保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和

试验方法

———GB/T18802.12 低压电涌保护器(SPD) 第12部分:低压配电系统的电涌保护器 选择和

使用导则

———GB/T18802.21 低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) 性能

要求和试验方法

———GB/T18802.22 低压电涌保护器 第22部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) 选择

和使用导则

———GB/T18802.31 低压电涌保护器:特殊应用(含直流)的电涌保护器 第31部分:用于光伏

系统的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法

———GB/T18802.311 低压电涌保护器元件 第311部分:气体放电管(GDT)规范

———GB/T18802.321 低压电涌保护器元件 第321部分:雪崩击穿二极管(ABD)规范

———GB/T18802.331 低压电涌保护器元件 第331部分:金属氧化物压敏电阻(MOV)规范

———GB/T18802.341 低压电涌保护器元件 第341部分:电涌抑制晶闸管(TSS)规范

本部分为GB/T18802的第21部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T18802.21—2004《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器

(SPD) 性能要求和试验方法》。
本部分代替GB18802.12—2004。
本部分与GB18802.12—2004相比,主要技术变化如下:
———引言中将“保护装置”修改为“保护元件”,将“IEC61643-22”修改成为“GB/T18802.22”;
———统一将全文中的“浪涌”修改为“电涌”,将“限压”修改为“电压限制”,将“限流”修改为“电流限

制”;
———将表1中对SPD的要求细化为4个试验系列及其对应的分条款,将“有/无”要求修改为“适

用/不适用/可选”,并通过附注说明部分试验的注意事项;
———第2章“规范性引用文件”的修改如下,其中部分引用国家标准的变化是由于与其对应的IEC

标准非等同采用:
● 将 GB/T 5169.11—1997、GB/T 14733.2—1993 和 GB/T 14733.7—1993 变 更 为

GB/T5169.11—2006、GB/T14733.2—2008、GB/T14733.7—2008;
● 删除了 GB/T2423.4—1993、GB4208—1993、GB4943—2011、GB/T16896.1—1997、

GB/T16927.1—1997、GB/T17626.5—1999、GB/T17627.1—1998、GB18802.1—2002;
● 增加了 GB/T18802.22—2008、IEC60060-1:1989、IEC60068-2-30:1980、IEC60529、

IEC60950-1:1999、IEC60999-1、IEC61000-4-5、IEC61083-1、IEC61180-1:1992、

IEC61643-1、IEC61643-11:2011、ITU-TK.44:2011、ITU-TK.55、ITU-TK.82、ITU-T
0.9:1999;

———第3章列出的术语和定义修改如下:
● 修改了“最大中断电压”“电涌保护器”“限压”“限流”“不可自恢复的限流”“可自恢复限流”
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“自恢复限流”“限压型SPD”“电压开关型SPD”“冲击耐受能力”的定义;
● 增加了“总放电电流”“电涌(电信)”“标称放电电流”“额定电涌电流”“冲击放电电流”的

定义;
———第4章修改了“4.1使用条件”中的“温度和湿度”的范围,增加了“4.1.2特殊的使用条件”,修改

了“4.2测试温度和测试湿度”,修改了“4.3SPD测试”的部分内容;
———第5章增加了“5.1.1标识和编制文件”的内容,完善了“5.1.2标志”的要求,修改了“5.2.1.1最

大持续运行电压”的要求,将“5.3.4防止触电”修改为“防直接接触”,将“5.3.5防火”修改为“阻
燃”,将“5.4.1耐高温和高湿度的能力”修改为“高温高湿度耐受能力”;

———第6章的修改如下:
● 在“6.1标志”试验中,增加了浓度不低于85%的正己烷可作为试剂;
● 在“6.2.1限压试验”中,增加了试验电压的允差,纹波、频率的指标要求,规定了共模试验的

强制性和差模试验的可选性。修改了“6.2.1.2绝缘电阻”“6.2.1.3冲击限制电压”“6.2.1.4
冲击复位时间”“6.2.1.5交流耐受试验”“6.2.1.7过载故障模式”的试验内容。增加了

“6.2.1.6.1多端子SPD的附加试验”。修改了表3的内容;
● 在“6.2.2限流试验”中,增加了在直流和交直流下的测量要求;
● 在“6.2.3传输特性试验”中,修改了“纵向平衡试验”和“误码率(BER)”的试验内容;
● 在“6.3机械特性试验”中,将“6.3.4防止触电”和“6.3.5防火试验”分别修改为“6.3.4防直

接接触”和“6.3.5阻燃试验”;
● 在“6.4环境试验”中,将“6.4.1耐高温和高湿度的试验”修改为“高温高湿度耐受试验”,并

规定了试验温度和湿度的允差范围;
———将“6.5验收试验”修改为第7章;
———增加了图16“有公共电流通路的多端子SPD的示例”;
———删除了附录B的内容,增加了附录B(空缺)、附录C(空缺),附录D,附录E,附录F和附录G。
本部分为等同采用IEC61643-21:2012《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护

器(SPD) 性能要求和试验方法》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T17627.1—1998低压电器设备的高压试验技术 第1部分:定义、试验和程序要求

(IEC61180-1-1992,MOD)。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国避雷器标准化技术委员会(SAC/TC81)归口。
本部分主要起草单位:上海市防雷中心、西安高压电器研究院有限责任公司、上海电器科学研究院。
本部分参加起草单位:贵阳高新益舸电子有限公司、上海雷迅防雷技术有限公司、莱茵检测认证服

务(中国)有限公司、菲尼克斯亚太电气(南京)有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、艾默生网络

能源有限公司、深圳市盾牌防雷技术有限公司、华为技术有限公司、北京ABB低压电器有限公司、深圳

市铁创科技发展有限公司、魏德米勒电联接(上海)有限公司、施耐德电气(中国)有限公司上海分公司、
德力西电气有限公司、西安神电电器有限公司、上海联电实业有限公司、德和盛电气(上海)有限公司、北
京突破电气有限公司。

本部分主要起草人:周歧斌、程文怡、颜沧苇、费自豪、张锦旸、黄勇、赵洋、赵新华、徐祝勤、雷成勇、
孟奇、王新霞、郭亚平、戴传友、刘丽萍、何亨文、陶俊、刘振良、倪向宇、王炯祺、吴蕴岭、杨建峰。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T18802.21—2004。
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引  言

  本部分旨在确定用于保护电信和信号系统(如低压数据回路、音频电路和报警电路)的电涌保护器

(SPD)的要求。电信和信号系统可能会直接或通过感应而遭受雷电和电力线路故障的影响,致使系统

承受足以造成损坏的过电压或过电流或者两者同时作用。电涌保护器(SPD)就是防止系统免遭由于雷

电和电力线路故障产生的过电压和过电流作用的一种保护装置。本部分描述了试验项目和要求,根据

这些试验和要求建立了对SPD进行试验和确定其性能的方法。
本部分中的SPD包括仅有过电压保护功能的元件和过电压过电流组合的保护元件。仅有过电流

保护元件的SPD不是本标准的内容,但附录A中包含了仅含有限流保护元件的SPD。
一个SPD可以由几个过电压和过电流保护元件组成,但所有SPD的试验是以“黑箱”为基础,即,

以SPD的端子数确定其试验程序,而不是由SPD内部的保护元器件数量决定。在1.2中给出了SPD
的结构示意图。对于多路的SPD,每一路可以单独地进行试验,也可以根据需要同时对所有线路进行

试验。
本部分的试验条件和试验要求的范围很宽,在使用时由用户自主决定。但1.3中给出了本部分中

有关各类SPD的要求。本部分是一个性能标准,只对SPD能力提出要求,有关故障率及其解释由用户

考虑。关于SPD的选用原则将包括在GB/T18802.22中。
如果SPD是一个单元件器件,则它须满足有关标准以及本部分的要求。
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低压电涌保护器 第21部分:
电信和信号网络的电涌保护器(SPD)

性能要求和试验方法

1 总则

1.1 范围

本部分适用于对受到雷电或其他瞬态过电压直接或间接影响的电信和信号网络进行防护的电涌保

护器(以下称为SPD———Surgeprotectivedevice)。
这些SPD的作用是对连接到系统标称电压最高为交流1000V(有效值)、直流1500V的电信网

络和信号网络的现代电子设备进行保护。

1.2 SPD的结构

本部分所述SPD的结构如图1所示。每种SPD由一个或几个电压限制元件组成,并可能包含电

流限制元件。

a) 两端子SPD b) 三端子SPD c) 三端子SPD

d) 四端子SPD e) 五端子SPD f) 多端子SPD

说明:

V     ———电压限制元件;

V,I ———电压限制元件或电压限制元件与电流限制元件的组合;

X1,X2…Xn ———线路端子;

Y1,Y2…Yn ———被保护的线路端子;

C ———公共端子。
a 可能不提供公共端子C。

图1 SPD的结构示意图
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